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. CZESC OPISOWA
1. WSTEP

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja opracowana zostata na podstawie umowy pomiedzy BANKOWYM FUNDUSZEM
GWARANCYM, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa a firmg STARUN WANIK ARCHITEKCI,

Paulina Starun, ul. Krakowskie Przedmiescie 16/18 lok. 50, 00-325 Warszawa.

1.2 MATERIALY WYJSCIOWE

a) Uzgodnienia z Inwestorem,

b)  Wizja lokalna, ogledziny i pomiary /inwentaryzacja/,

c) Dokumentacja budynku udostepniona przez Inwestora

d) Aktualne przepisy i normatywy projektowania,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2021 r.poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650),
13. UWAGI

Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego” wraz z
rozporzadzeniami odnoszacymi si¢ do niniejszej ustawy, Polskimi Normami ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt”, zgodnie z wszystkimi obowigzujacymi normami aktualnymi w trakcie realizacji inwestycji, w tym
wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wykorzystaniem najlepszej
wiedzy technicznej a takze z uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci rysunkowej, opisowej i

tekstowej dokumentacji wykonawczej.

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje prace remontowe warstw izolacyjnych dachu budynku bez ingerencji w konstrukcje piyt
stropowych. Remont dachu obejmuje powierzchnie zlokalizowang na VII oraz VIII kondygnacji budynku. Na
kondygnacji VIl integralng czescig dachu jest Swietlik dachowy wykonany z poliweglanu. Zakres inwestycji nie
obejmuje $wietlika. Prace remontowe na dachu obejmujg swoim zakresem:

- demontaz wszystkich istniejacych warstw wykonczeniowych dachu na poziomie VIl oraz Vil
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usuniecie obrobek blacharskich z attyk na poziomie VIl kondygnacji bez naruszania termoizolacji
$cian zewnetrznych attyki
usuniecie termoizolacji na $cianach powyzej warstw wykoriczeniowych dachu do wysokosci 1 m
liczonej od wierzchu ptyty zelbetowej dachu na danej kondygnacii
wykonanie nowych warstw hydro i termoizolacyjnych dachu
wykonanie nowej warstwy termoizolacyjnej $cian w miejscach potaczenia izolacji dachu ze
Sciang,
wykonanie nowych wpustéw dachowych kanalizacji deszczowe;
wykonanie nowych oston istniejacych na dachu instalacji technicznych

- wykonanie obrobek blacharskich Scian attykowych na kondygnacii VII

- wykonanie pomostéw i ktadek technicznych

2.1. Stan istniejacy

Remont dachu obejmuje przestrzen na VIl i VIII kondygnacji budynku. Na poziomie VII pietra powierzchnia
remontowanego dachu obejmuje 290 m2. Na tym poziomie znajduje sie przeszklona koleba o powierzchni okoto
90 m2, ktora jest poza zakresem opracowania. Na poziomie VIII powierzchnia remontowanego dachu zajmuje 110
m2.

Na dachach znajdujq sie urzadzenia oraz wyjscia dla tras instalacji wentylacji i klimatyzacji, elementy instalacji
kanalizacji sanitarnej (wywiewki), kanalizacji deszczowej (rury spustowe, wpusty dachowe) oraz instalacja
odgromowa. Na dachu zainstalowane sg réwniez urzadzenia tj.: skraplacze klimatyzacji, agregat wody lodowej, na

poziomie VIII zlokalizowana jest centrala wentylacyjna oraz klapa wytazu dachowego.

Warstwy wykoriczeniowe istniejacego dachu:

- ptyty betonowe 40x40x4 cm, uktadane luzno 4cm
- keramzyt frakcji 10-20 mm, grubos$¢ warstwy 5+20 cm 25¢cm
- fizelina 350

- izolacja przeciwwodna Nafuflex 2K zbrojona siatkg PCV 120/140G

- masa gruntujgca Nafuflex GiP

- sklejka wodoodporna na legarach 2,5¢cm
- legary, belki impregnowane preparatem Fobos M-2 10x6 cm i 12x6 cm
- termoizolacja, wetna mineralna migkka 15-30 cm

paraizolacja / impregnat do powierzchni betonowych
OXAL DS. FLEX 0,15cm

istniejaca plyta zelbetowa
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Stan techniczny pokrycia dachowego jest zty. W wielu miejscach dach przecieka. Wyrazie wida¢ réwniez, ze
powierzchnia dachu jest pozapadana. Wskazuje to na przecieki oraz uszkodzenie sklejki na legarach. Kanaty
instalacyjne prowadzone po powierzchni dachu sg rozszczelnione i powyginane. Obrébki blacharskie attyki na
poziomie VIl sg pogiete i rozszczelnione. Obrobki blacharskie na poziomie VIl sq w dobrym stanie technicznym i

nie wymagajq ingerenciji.

2.2. Stan projektowany

Projekt zaktada demontaz istniejacych warstw wykonczeniowych dachu oraz attyk kondygnacji VII bez ingerencji
w elementy konstrukcyjne dachu (pyty zelbetowe). Zdemontowane zostang réwniez ostony istniejacych instalacji
prowadzone po powierzchni dachu. Projekt zaktada wykonanie nowych warstw izolacyjnych dachu, attyk, oston

instalacji, wpustow dachowych oraz wykonanie pomostow i tras technicznych.

2.3. Parametry inwestyc;ji

Zakres inwestycji ogranicza sie tylko i wytacznie do dachu zlokalizowanej na kondygnacji VII (powierzchnia 290
m2) z wylaczeniem przeszklonej koleby (powierzchnia okoto 90 m2) oraz dachu zlokalizowanego na kondygnacii

VIl o powierzchni 110 m2. Projekt nie zaktada ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku oraz elewacje.

1.3. ZAKRES PRAC REMONTOWCYH

3.1 Prace demontazowe i rozbiorkowe

Projekt zaktada przeprowadzenie prac rozbiorkowych w sktad ktérych wchodza;

usuniecie wszystkich istniejacych warstw wykonczeniowych dachu (ptyty betonowe, keramzyt,

warstwy izolacji przeciwwodnej oraz termicznej, poszycie ze sklejki oraz legary, paroizolaciji)

- usuniecie izolacji po wewnetrznej stronie $cianek attykowych wraz z opierzenia z blachy na
attykach VII kondygnacji

- usuniecie istniejacych oston przewoddw instalacji prowadzonych po powierzchni dachu
- usuniecie istniejacych wpustéw dachowych

- usuniecie pasa termoizolacji 0 wysokosci 1m liczonej od poziomu wierzchu piyty Zelbetowe;.

Usuniecie termoizolaciji Scian dotyczy miejsca styku $ciany z dachem.
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Uwaga!

3.2.

prace rozbiorkowe nie dotyczg instalacji odprowadzenia wody deszczowej z koleby przeszklonej oraz
instalacji odgromowej. Nalezy zachowa¢ istniejace zygacze sprowadzajace wode deszczowg z

koleby na poziom dachu na VII kondygnacji.

prace rozbiorkowe nie dotycza instalacji odgromowej. Instalacje nalezy zdemontowac i zachowacé. Po

wykonaniu nowych warstw dachowych nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowa.

przy pracach rozbiorkowych nalezy zatozy¢ usuniecie i utylizacie 15 m2 papy termozgrzewalnej ktéra

zostata potozona na dachu w celu uszczelnienia przeciekajacych miejsc.

Prace remontowe

Projekt zaktada przeprowadzenie prac remontowych w sktad ktérych wchodza;

Uwaga!

wykonanie nowych warstw izolacyjnych dachu

wykonanie warstw izolacji $cian attykowych

wykonanie obrébek blacharskich $cian attykowych na kondygnacji VI

wykonanie oston istniejacych przewoddw i kanatéw instalacji prowadzonych po dachu

wykonanie pasa izolacji $ciany na styku $ciany z dachem zakoriczonego listwg odcinajaca na

poziomie 1m od wierzchu niewykoriczonej plyty zelbetowej
wykonanie pomostéw technicznych przy zainstalowanych na dachach urzadzeniach
wykonanie tras technicznych z uwzglednieniem przej$¢ nad trasami instalacji prowadzonymi na

dachu

wykonanie nowych obrobek blacharskich dotyczy tylko kondygnacji VII. Na kondygnacii VIII obrébki
blacharskie $cian attykowych sg w dobrym stanie technicznym. Obrébki blacharskie nalezy wykona¢

na ,klipsy”. Projekt nie dopuszcza instalowania obrébek poprzez przykrecanie blachy wkretami

ostony przewodow i kanatéw prowadzonych po powierzchni dachéw nalezy prowadzi¢ jako uniesione
nad powierzchnig dachu. Rozwigzanie takie umozliwia swobody sptyw wéd opadowych po potaci

dachowej.

pomosty oraz przejScia techniczne nalezy posadowi¢ na powierzchni dachu na systemowych

stopach. Projekt nie przewiduje mozliwosci kotwienia elementéw w warstwach izolacyjnych dachu.
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3.3.

W01 - dach

Projektowane warstwy wykorczeniowe

papa nawierzchniowa /np. SOPRALENE FLAM 180 AR lub réwnowazna/

papa podktadowa mocowana mechanicznie / np. SOPRAFIX HP lub réwnowazna/

kliny spadkowe ze styropianu, spadek min. 3% /np. SOPRADACH EPS lub réwnowazne/
termoizolacja /np. SOPRADACH EPS lub réwnowazna/ gr. min. 20 cm

papa podktadowa grubosci min. 5 mm, termozgrzewalna, zbrojona poliestrem
I np. SOPRAFIX HP lub rownowazna/

preparat gruntujacy /np. ELASTOCOL 500 lub réwnowazny/

istniejgca ptyta zelbetowa

W02 — $cianka attykowa

W03 - $ciana

papa nawierzchniowa /np. SOPRALENE FLAM 180 AR lub réwnowazna/
papa podktadowa mocowana mechanicznie /np. SOPRAFIX HP lub rownowazna/

termoizolacja mocowana mechanicznie /np. SOPRADACH EPS lub réwnowazna/
15¢cm

klej poliuretanowy /np. EFIFOAM lub réwnowazny/

papa podktadowa grubo$ci min. 5 mm, termozgrzewalna, zbrojona poliestrem
Inp. SOPRAFIX HP lub réwnowazna/

preparat gruntujgcy /np. ELASTOCOL 500 lub réwnowazny/
attyka zelbetowa

istniejace warstwy wykonczeniowe Sciany

papa nawierzchniowa /np. SOPRALENE FLAM 180 AR lub réwnowazna/

papa podktadowa mocowana mechanicznie /np. SOPRAFIX HP lub rownowazna/
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termoizolacja mocowana mechanicznie /np. SOPRADACH EPS lub réwnowazna/
15¢cm

klej poliuretanowy /np. EFIFOAM lub réwnowazny/

papa podktadowa grubo$ci min. 5 mm, termozgrzewalna, zbrojona poliestrem
Inp. SOPRAFIX HP lub réwnowazna/

preparat gruntujacy /np. ELASTOCOL 500 lub réwnowazny/

istniejaca $ciana

Dla projektowanych warstw, przyjeto wspdtczynnik przewodzenia ciepta styropianu na poziomie A = 0,032.
Minimalna grubo$¢ termoizolacji na dachu wynosi 20 cm. Na dachu przyjeto spadki minimalne dla potaci 3% oraz

dla korytek zbiorczych 1%.

Wywiniecie hydroizolacji na $ciany zakonczy¢ listwa odcinajacg wg rysunku detalu. Hydroizolacje attyki wywina¢

na petng wysokos¢ Scianki attykowej wg rysunku detalu.

W miejscach potencjalnie narazonych na przeciekanie (styk papy z elementami przechodzacymi przez poszycie
dachu np. wpusty dachowe, miejsca ciezko dostepne w ktérych istnieje ryzyko niedogrzania papy) wykonac

dodatkowe zabezpieczenie z polimocznika na warstwe hydroizolacyjna.

Projekt zaktada wykonanie kominkéw w miejscach przejs¢ instalacji przez dach na kondygnacje nizej. Kominki

wykona¢ zgodnie z rysunkami detali.

3.4. Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie wykonaé na tzw. ,klipsy”. Projekt nie dopuszcza montowania obrébek blacharskich za pomoca

wkretéw. Obrobki blacharskie instalowa¢ z 2% spadkiem w kierunku dachu.

35. Pomosty techniczne

Pomosty i przej$cia techniczne wykonac¢ jako rozwigzania systemowe (np. Walraven lub réwnowazne). Pomosty
techniczne prowadzi¢ wedtug tras wyznaczonych na rysunku. Pomosty posadowi¢ na systemowych stopach. Nie
dopuszcza sie kotwienia elementéw w warstwach izolacji dachu. Szeroko$¢ biegu pomostéw min. 90 cm w $wietle,
wymiary platform do obstugi urzadzen technicznych wg rysunku. Pomosty i platformy instalowa¢ jako uniesione
nad powierzchnig dachu w celu umozliwienia swobodnego sptywu wéd opadowych do wpustow dachowych.
Wysokos¢ pomostéw do weryfikacji przez wykonawce po wykonaniu wszystkich warstw wykonczeniowych dachow.
Wysokos¢ przej$¢ technicznych nad instalacjami prowadzonymi na dachu do zweryfikowania przez wykonawce po

wykonaniu oston instalacji. W miejscach wskazanych na rysunku, wykonaé barierki ochronne wysokosci 110 ¢cm
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od poziomu pomostu. Wszystkie elementy z ktorych wykonane bedg pomosty i platformy techniczne powinny by¢

odporne na korozje oraz warunki atmosferyczne.

3.6. Wpusty dachowe

Projekt przewiduje wymiane istniejacych wpustéw dachowych. Budynek jest wyposazany w instalacje kanalizacji
deszczowej Geberit Pluvia. W zwigzku z tym, ze wymianie podlegajg tylko wpusty dachowe, przewiduje sie
zainstalowanie nowych wpustéw dachowych Geberit Pluvia jako uzupetnienie istniejacej instalacji. Wpusty
dachowe sg podgrzewana. Projekt nie zaktada zmiany w tym temacie. Miejsca styku wpustéw z hydroizolacjg

dodatkowo zabezpieczy¢ polimocznikiem aplikowanym na hydroizolacje.

1.4. INFORMACJE OGOLNE

Projekt nalezy rozpatrywac, jako cato$¢ wraz z czescig graficzng. Specyfikowane wymagania nalezy traktowac,

jako wymagane minimum.

Rysunki architektoniczne i wszystkie specyfikowane materialy, systemy, elementy, wyposazenie, etc. nalezy
traktowac, jako przyktadowe, ich zastosowanie wymaga opracowania i dostarczenia przez wykonawcow rysunkow
i dokumentow warsztatowych dotyczacych wszelkich rozwigzan indywidualnych i systemowych, stosowanych

materiatow, sposobdw wykonania, efc.
Nalezy spetnic takze ponizsze wymagania:

Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.

Wiasciciel budynku nie dopuszcza mozliwosci transportu materiatu z rozbiorki istniejgcych warstw

wykonczeniowych dachu oraz materiatdéw budowlanych przy pomocy wewnetrznych wind zainstalowanych w

budynku. Wykonawca musi zapewni¢ sobie zewnetrzna droge transportowa po elewaciji budynku.

Projekt wymaga wykonania i skoordynowania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatow i
technologii zgodnie z przeznaczeniem, z uwzglednieniem ich lokalizacji, zgodnie z Projektem, wymaganiami

Producenta, potwierdzonymi odpowiednimi dokumentami odniesienia, oraz zapisami i wymaganiami:
Polskiego Prawa

Polskich Norm /PN/, (do przestrzegania ktérych obliguje sie wszystkich wykonawcow),
odpowiednich dyrektyw europejskich oraz aktualnych europejskich norm zharmonizowanych
IhEN/;

Krajowej lub europejskiej praktyki budowlanej;
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Projekt wymaga wykonania wszelkich prac i uzywania wszystkich materiatéw zgodnie z operatem

pozarowym budynku, decyzjami i sugestiami Rzeczoznawcow do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

W przypadku jakichkolwiek niescistosci, zastrzezen i watpliwosci Wykonawca powinien skontaktowac sie

z Inwestorem i Projektantem /mgr inz. arch. Szymon Wanik tel. +48 691 439 449/ przed przystapieniem do prac.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng,
oraz posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci, lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami

zharmonizowanymi, oraz niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

- Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowa.

- Jakiekolwiek odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzgodnione z przedstawicielem

Inwestora

- Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za dziatanie wykonywanego systemu, rozwigzania,
stosowanego materiatu, kompatybilnoci zastosowanych materiatéw, ich wiasciwosci, parametréw warunkow i

sposobu zastosowania;

- Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty architektoniczno - budowlane zwigzane z wykonaniem

remontu dachu.

- Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w cze$ci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nieujete specyfikacjg
winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacii niniejszej dokumentacii,
Wykonawca powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktory jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania

jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

- Wyszczegodlnione w projekcie i opisie technicznym urzadzenia i elementy wykornczenia zostaty
przedstawione, jako referencyjne i mogg zosta¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania wtasciwych im
projektowych parametrow. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny uzyskac

akceptacje Inwestora oraz autora projekiu.
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II. ZALACNIZKI FORMALNO-PRAWNE
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Warszawa, dn. 20.05.2022r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202,
1276, 1496.) oSwiadczam, Ze projekt:

REMONTU DACHU BUDYNKU BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO
ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i zostaje

wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant:
mgr inz. arch. Szymon Wanik
nr upr. 09/0OPOKK/2009
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