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obrobka blacharska

obrdbka blacharska na plycie 0SB

termoizolacja
gr. min. 25 cm
wetna_mineraing
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papa nawiarzchniowa

/np. SOPRALENE FLAM 180AR lub réwnowazne/ -

UWAGI:

papa podkfadowa mocowana mechanicznie

/np. SOPRAFIX HP lub réwnowazne/

kliny spadkowe ze styropianu, spadek 3%

/np. SOPRADACH EPS/
termoizolacja

/np. SOPRADACH EPS/
papa podkfadowa grubosci min 5 mm,
termozgrzewalna, zbrojona poliestrem
/np. SOPRAFIX HP lub réwnowazne/
preparat gruntujgcy

/np. ELASTOCOL 500 lub réwnowazne/
istniejgcy strop zelbetowy

obrobka blacharska

gr. min. 20 cm

izolacja przeciwwodna — papa termozgrzewalna

/np. SOPRAFIX HP lub réwnowazne/
piyta 0SB

2,4 cm 6.
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Wykonanie préb szczelnosci dachu
na kgzdym etapie wykonania
hydroizollacji.

W miejscu instalacji wpustow
dachowych  na warstwe
hydroizolacji zatosowat
dodatkowe zabezpieczenie z
polimacznika.

Obroébki blacharskie Sciany attykowej
montowaé na “Klipsy’.

Wszytskie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie przed wykoniem robdt.

Uwaga! poziom £ 0,00 odnosi sig
do poziomu niewykoriczonej pfyty
zelbetowej na danej kondygnaciji.

W przypadku rozbierznosci w
dokumentaciji lub wqtpliwosci
skontaktowa¢ sie z projektantem
/+48 691 439 449/.

Scianka z cegly pefnej
h=0,75 od powierchni
niewykonézonej piyty

istniejqca piyta zebetowa
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1. Wykonanie prób szczelności dachu Wykonanie prób szczelności dachu na kążdym etapie wykonania hydroizollacji. 2. W miejscu instalacji wpustów  W miejscu instalacji wpustów  dachowych  na warstwę  na warstwę  hydroizolacji zatosować  dodatkowe zabezpieczenie z  polimacznika. 3. Obróbki blacharskie ściany attykowej Obróbki blacharskie ściany attykowej montować na "klipsy". 4. Wszytskie wymiary należy sprawdzić Wszytskie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykoniem robót. 5. Uwaga! poziom ± 0,00 odnosi się Uwaga! poziom ± 0,00 odnosi się do poziomu niewykończonej płyty żelbetowej na danej kondygnacji. 6. W przypadku rozbierzności w W przypadku rozbierzności w dokumentacji lub wątpliwości skontaktować się z projektantem /+48 691 439 449/.
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W01 - papa nawiarzchniowa  papa nawiarzchniowa  /np. SOPRALENE FLAM 180AR lub równoważne/   - papa podkładowa mocowana mechanicznie papa podkładowa mocowana mechanicznie /np. SOPRAFIX HP lub równoważne/  - kliny spadkowe ze styropianu, spadek 3% kliny spadkowe ze styropianu, spadek 3% /np. SOPRADACH EPS/  - termoizolacja   gr. min. 20 cm termoizolacja   gr. min. 20 cm gr. min. 20 cm /np. SOPRADACH EPS/ - papa podkładowa grubości min 5 mm,    papa podkładowa grubości min 5 mm,    termozgrzewalna, zbrojona poliestrem /np. SOPRAFIX HP lub równoważne/ - preparat gruntujący preparat gruntujący /np. ELASTOCOL 500 lub równoważne/  - istniejący strop żelbetowyistniejący strop żelbetowy
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W04 - obróbka blacharska   obróbka blacharska   - izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna   izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna   /np. SOPRAFIX HP lub równoważne/  - płyta OSB     2,4 cmpłyta OSB     2,4 cm2,4 cm
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