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rzedna wysokoSciowa liczona od
7/4,% poziomu wierzchu piyty zelbeowej
na danej kondygnaciji
3% spadki pofaci dachowych

(*) pomosty techniczne
- rozwigzanie systemowe (np. Walraven lub
rownowazny).

- szeroko§¢ biugu min. 90 cm, wymiary
platform do obfugi urzedzefi technicznych
wg rysunku architektury.

- pomosty uniesione ponad powierzchnie
dachu oraz kanatéw ochronnych instalaciji.
Wierzch pomostdw do ustalenia po
wykonaniu ostatniej warstwy wykofizeniowe|
dachu.

- posadowione na stopach systemowych, bez
kotwienia wymagajqcego przebicia
hydroizolacji dachu.

- odporne na warunki atmosferyczne.

- we wskazanych miejscach pomosty
wyposazy¢ w barierke ochronng.

—  oklor srebrny.

UWAGI:

1. Wykonanie prdb szczelnosci
dachu na kqzdym etapie
wykonania hydroizollacii.

2. W miejscu instalacji wpustdw
dachowych  na warstwe
hydroizolacji zatosowat
dodatkowe zabezpieczenie z
polimacznika.

3. Obrobki blacharskie sciany
attykowej montowa¢ na
"Klipsy".

4. Wszytskie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie przed
wykoniem robdt.

5. Uwaga! poziom £ 0,00
odnosi sie do poziomu
niewykoriczonej piyty
zelbetowej na danej
kondygnaciji.

6. W przypadku rozbierznosci w
dokumentaciji lub wqtpliwosci
skontaktowa¢ sie z
projektantem /+48 691 439
449/,
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