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/np. SOPRALENE FLAM 180AR lub réwnowaine/

15 cm

ostatniej warstwy
wykorizeniowej dachu.

- posadowione na stopach
systemowych, bez kotwienia
wymagajgcego przebicia

/ - S / NS .S e,
przekréj D-D /skala 1:20/
wot wo2 wo3
- papa nawiarzchniowa - papa nawiarzchniowa - papa nawiarzchniowa
N /np. SOPRALENE FLAM 180AR lub réwnowazne/ /np. SOPRALENE FLAM 180AR lub réwnowazne/
\\s\ —  papa podkfadowa mocowana mechanicznie - papa podkfadowa mocowana mechanicznie - papa podkiadowa mocowana mechanicznie
\\\\ /np. SOPRAFIX HP lub réwnowaine/ /np. SOPRAFIX HP lub réwnowazne/ /np. SOPRAFIX HP lub réwnowazne/
\ A - kliny spadkowe ze styropianu, spadek 37% - termoizolacja mocowana mechaniczne 15 cm - termoizolacja mocowana mechaniczne
L /np. SOPRADACH EPS/ /np. SOPRADACH EPS/ /np. SOPRADACH EPS/
N - termoizolacja gr. min. 20 cm - klej poliuretanowy - klej poliuretanowy
] /np. SOPRADACH EPS/ /np. EFIFOAM lub réwnowazny/ /np. EFIFOAM lub réwnowazny/
s | Istniejgeo - papa podkfadowa grubosci min 5 mm, - papa podkfadowa grubosci min 5 mm, - papa podkfadowa grubosci min 5 mm,
I IIs termizoacio Scio termozgrzewalna, zbrojona poliestrem termozgrzewalna, zbrojona poliestrem termozgrzewalna, zbrojona poliestrem
S DR /np. SOPRAFIX HP lub réwnowaine/ /np. SOPRAFIX HP lub réwnowaine/ /np. SOPRAFIX HP lub réwnowazne/
R W me;mm - preparat gruntujgcy - preparat gruntujgcy - preparat gruntujgcy
— = obrébka blocharska /np. ELASTOCOL 500 lub réwnowazne/ /np. ELASTOCOL 500 lub réwnowazne/ /np. ELASTOCOL 500 lub réwnowazne/
S ; - istniejqcy strop zelbetowy - attyka Zzelbetowa 15 cm - istniejg¢a Sciana
7/
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/ B AL, - rozwigzanie systemowe (np.
g B Walraven lub réwnowazny)
D S ></< 4 —  szeroko$¢ biugu min. 90 cm,
o - - ’ wymiary platform do obfugi
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przekréj C-C /skala 1:20/

urzedzeri technicznych wg
rysunku architektury
-~ pomosty uniesione ponad
P powierzchnie dachu oraz
kanafow ochronnych instalacji.
Wierzch pomostow do
ustalenia po wykonaniu

hydroizolacji dachu

- odporne na warunki
atmosferyczne

- we wskazanych miejscach
pomosty wyposazy¢ w barierke
ochronng

—  oklor srebrny

UWAGI:

1. Wykonanie préb szczelnosci
dachu na kqzdym etapie
wykonania hydroizollacji.

2. W miejscu instalacji wpustow
dachowych  na warstwe
hydroizolacji zatosowaé
dodatkowe zabezpieczenie z
polimacznika.

3. Obrdbki blacharskie &ciany
attykowej montowaé na

4. Wszytskie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie przed
wykoniem robdt.

S.  Uwaga! poziom t 0,00
odnosi si¢ do poziomu
niewykoficzone] piyty
Zelbetowej na danej
kondygnacji.

6. W przypadku rozbierznosci w
dokumentaciji lub wqtpliwosci
skontaktowa¢ sie z
projektantem /+48 691 439
449/.
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1. Wykonanie prób szczelności Wykonanie prób szczelności dachu na kążdym etapie wykonania hydroizollacji. 2. W miejscu instalacji wpustów  W miejscu instalacji wpustów  dachowych  na warstwę  na warstwę  hydroizolacji zatosować  dodatkowe zabezpieczenie z  polimacznika. 3. Obróbki blacharskie ściany Obróbki blacharskie ściany attykowej montować na "klipsy". 4. Wszytskie wymiary należy Wszytskie wymiary należy sprawdzić na budowie przed wykoniem robót. 5. Uwaga! poziom ± 0,00 Uwaga! poziom ± 0,00 odnosi się do poziomu niewykończonej płyty żelbetowej na danej kondygnacji. 6. W przypadku rozbierzności w W przypadku rozbierzności w dokumentacji lub wątpliwości skontaktować się z projektantem /+48 691 439 449/.
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W01 - papa nawiarzchniowa  papa nawiarzchniowa  /np. SOPRALENE FLAM 180AR lub równoważne/   - papa podkładowa mocowana mechanicznie papa podkładowa mocowana mechanicznie /np. SOPRAFIX HP lub równoważne/  - kliny spadkowe ze styropianu, spadek 3% kliny spadkowe ze styropianu, spadek 3% /np. SOPRADACH EPS/  - termoizolacja    gr. min. 20 cm termoizolacja    gr. min. 20 cm gr. min. 20 cm /np. SOPRADACH EPS/ - papa podkładowa grubości min 5 mm,    papa podkładowa grubości min 5 mm,    termozgrzewalna, zbrojona poliestrem /np. SOPRAFIX HP lub równoważne/ - preparat gruntujący preparat gruntujący /np. ELASTOCOL 500 lub równoważne/  - istniejący strop żelbetowyistniejący strop żelbetowy
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W02 - papa nawiarzchniowa  papa nawiarzchniowa  /np. SOPRALENE FLAM 180AR lub równoważne/   - papa podkładowa mocowana mechanicznie papa podkładowa mocowana mechanicznie /np. SOPRAFIX HP lub równoważne/   - termoizolacja mocowana mechaniczne  15 cm termoizolacja mocowana mechaniczne  15 cm 15 cm /np. SOPRADACH EPS/ - klej poliuretanowy klej poliuretanowy /np. EFIFOAM lub równoważny/ - papa podkładowa grubości min 5 mm,    papa podkładowa grubości min 5 mm,    termozgrzewalna, zbrojona poliestrem /np. SOPRAFIX HP lub równoważne/ - preparat gruntujący preparat gruntujący /np. ELASTOCOL 500 lub równoważne/ - attyka żelbetowa    15 cmattyka żelbetowa    15 cm15 cm
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W03 - papa nawiarzchniowa  papa nawiarzchniowa  /np. SOPRALENE FLAM 180AR lub równoważne/   - papa podkładowa mocowana mechanicznie papa podkładowa mocowana mechanicznie /np. SOPRAFIX HP lub równoważne/   - termoizolacja mocowana mechaniczne  15 cm termoizolacja mocowana mechaniczne  15 cm 15 cm /np. SOPRADACH EPS/ - klej poliuretanowy klej poliuretanowy /np. EFIFOAM lub równoważny/ - papa podkładowa grubości min 5 mm,    papa podkładowa grubości min 5 mm,    termozgrzewalna, zbrojona poliestrem /np. SOPRAFIX HP lub równoważne/ - preparat gruntujący preparat gruntujący /np. ELASTOCOL 500 lub równoważne/  - istniejąća ściana     istniejąća ściana     
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(*) pomosty techniczne  - rozwiązanie systemowe (np. rozwiązanie systemowe (np. Walraven lub równoważny) - szerokość biugu min. 90 cm, szerokość biugu min. 90 cm, wymiary platform do obługi urzędzeń technicznych wg rysunku architektury - pomosty uniesione ponad pomosty uniesione ponad powierzchnię dachu oraz kanałów ochronnych instalacji. Wierzch pomostów do ustalenia po wykonaniu ostatniej warstwy wykońzeniowej dachu.   - posadowione na stopach posadowione na stopach systemowych, bez kotwienia wymagającego przebicia hydroizolacji dachu  - odporne na warunki odporne na warunki atmosferyczne - we wskazanych miejscach we wskazanych miejscach pomosty wyposażyć w barierkę ochronną - oklor srebrnyoklor srebrny
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