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Zarzad Terendw Publicznych na podstawie art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 2985 roku o
drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, ze zm.) uzgadnia projekt zjazdu z pasa drogowego ul.
Ks. I. J. Skorupki (dz. ew. nr 16 z obrebu 5-05-04) o powierzchni 24,5 m2 do nieruchomosci
stanowigcej dziatke ew. nr 22/1 z obrgbu 5-05-04 opracowany w kwietniu 2020 r. przez Wtodzimierza
Aniota prowadzacego dziatalno$¢ gospodarczg pod firma ANIOt S.C. z siedzibg w Warszawie (02-123)
przy ul. L. Korotyriskiego 48 m. 179.

Lokalizacja zjazdu zostata uzgodniona decyzja nr 1049/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 24 sierpnia
2020 roku. Przedstawiony do zatwierdzenia projekt budowlany zjazdéw zgodny jest z warunkami
technicznymi powotanymi w powyzszej decyzji oraz spefnia wa runki Zarzadzenia Prezydenta m.st.
Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stofecznego
Warszawy dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczeg6lnym uwzglednieniem
0s6b o ograniczonej mobilnosci i percepcji.

Projekt budowlany, zat. nr 1.

DYREKTOR

Arkadiusz Lapkiewicz
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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy NR 38 /2020 z Bankowym Funduszem
Gwarancyjnym

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zjazdu, remontu
chodnika i miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Skorupki.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Aktualna mapa
e Pomiary terenowe.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowany zjazd oraz remont chodnika i miejsc postojowych wykonany bedzie w
pasie drogowym ul. Skorupki na dziatce ew. nr 16 z obrebu 5-05-04, w Dzielnicy
Srodmiescie m. st. Warszawy.

S. STAN ISTNIEJACY

W miejscu projektowanego zjazdu znajduje si¢ chodnik z ptyt betonowych. Chodnik i
miejsca postojowe bedg wyremontowane zgodnie z istniejgca geometria.

6. STAN PROJEKTOWANY

Parametry geometryczne zjazdu indywidualnego przyjeto w oparciuo § 77179
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Projektowany zjazd bedzie posiadal nastepujace parametry:

- jezdnia o szerokosci podstawowej 3,0 m z kostki rzedowej granitowe]

- polgczenie krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni -przy krawedzi jezdni umieszczony jest
kraweznik bramowy granitowy 50x30/20 ( zgodnie z rysunkiem konstrukcji)

- pochylenie podtuzne zjazdu-w pasie drogowym ul. Skorupki zgodnie z istniejagcym
chodnikiem (1,4%-1,5 %)

UWAGA

Wzdtuz krawedzi jezdni zlokalizowane sg media na ktore nalezy zwréci¢ szczegélna uwage
przy wykonywaniu prac budowlanych:

- kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (rz¢dna posadowienia ok50 cm pod
nawierzchnig)




-sie¢ gazowa (rz¢dna posadowienia ok. 50 cm pod nawierzchnia)
- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

- sie¢ cieplna

7. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni dobrano tak, aby zapewni¢ odptyw wod

opadowych do istniejgcych wpustow odwodnienia punktowego ulicy.

8. KONSTRUKCJA
Dane do projektowania nawierzchni :

e przyjeto kategorie ruchu KR 1,
o glebokos¢ przemarzania gruntu h,=1,0 m,
e projektowana grubo$¢ nawierzchni — 50 cm.

DLA ZJAZDU:
- kostka granitowa rzedowa cieta gr 16 cm (16(16/32))
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0-3 1,5mm C 530 gr. 15cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cnr gr. 15 cm,

DLA MIEJSC POSTOJOWYCH:
- kostka granitowa tupana gr 8/11 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0-3 1,5mm C 530 gr. 15cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cnr gr. 15 cm,

DLA CHODNIKA

- ptyta chodnikowa granitowa 50cm x 50 cm gr. 7 cm,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0-3 1,5mm C so30 gr. 10cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cnr gr. 10 cm,
DLA PASA TECHNICZNEGO

- kostka granitowa tupana 4/6 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0-31,5mm C so3 gr. 10cm,

- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej Cnr gr. 10 cm,

Sprawdzenie warunku mrozoochronnosci dla konstrukeji nawierzchni zjazdu na

kategorii ruchu KR1 :
Hmin=0,40xhz=040x 1,0m= 40 cm
Hcatk > Hmin

50 cm > 40 cm

gruncie G2 i




Catkowita grubos¢ wszystkich warstw nawierzchni jest wigksza od wymaganej, warunek jest
spetniony.

Wartosci  wtornego modutu odksztatcenia E2 na poziomach poszczegélnych warstw
konstrukcyjnych przedstawiajg si¢ nastepujaco:

» podtoze gruntowe E2>80MPa
» podbudowa z mieszanki niezwigzanej E2> 140 MPa

Obramowanie miejsc postojowych stanowig krawezniki granitowe o wymiarach

20x30 c¢m ustawione na fawie betonowej z oporem. Lawa z mieszanki betonowej klasy
C12/15.

9. POWIERZCHNIA UZYTKOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- powierzchnia zjazdu 22,5m’

- powierzchnia chodnikéw: 60,0m?

- powierzchnia pasa technicznego: 2,0m?

- powierzchnia miejsc postojowych 75,5m’

- powierzchnia remontu zjazdu 23,5 m?

- kraweznik granitowy 20x30 cm ze swiattem-25 m
- kraweznik granitowy 20x30 cm ze $wiatlem lukowy R=1m -3,5m
- kraweznik granitowy 20x30 cm wtopiony — 23 m
- kraweznik granitowy 20x30 cm sko$ny-2,0m

- kraweznik granitowy bramowy — 6,2 m

- obrzeze granitowe 8x30 cm - 4m

10. INFORMACJA DOTYCZACA WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Planowana inwestycja nie przebiega przez strefy ochrony konserwatorskiej.

11. INFORMACJA DOTYCZACA WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Projektowany obiekt nie lezy na terenie objetym wplywem eksploatacji gornicze;.

12. INFORMACJE DOTYCZACE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY I OCHRONY ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA

Projektowany obiekt nie bedzie wptywat niekorzystnie na otaczajace srodowisko i
nie lezy na terenie obszaru Natura 2000.

13. ORGANIZACJA RUCHU

Projektowany zjazd nie wprowadza zmian w oznakowaniu poziomym i pionowym
zgodnie z zatwierdzeniem stalej organizacji ruchu nr PM/10/774/20 . Geometria zjazdu jest
zgodna z opinig komunikacyjng OPINIA NR 456/2020, PM-1G.7211.456.2020.JGR) i spelnia
wymagania wynikajace z ich zapisu.
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14. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, Ze projekt techniczny pt.: "ZJAZD DO DZIALKI NR EW. 24/1 Z
OBREBU 5-05-04 ORAZ REMONT CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W
PASIE DROGOWYM UL. SKORUPKI " w zakresie drog zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techmicznej ( art. 20, ust 4 - Prawo
budowlane ).
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15. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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16. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO IZBY
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RAC-XU1-JBZ *

Pan WtODZIMIERZ MICHAL ANIOL 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1672/01

adres zamieszkania ul. KOROTYNSKIEGO 48 m 179, 02-123 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dok ym opatrzonym podpi i wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym z2aswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PRZEKRGJ A=A

16 cm|kostka granitowa rzedowa 16(16/16-32) cieta

4 cm |podsypka cementowo piaskowa 1:4
15 c¢cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0—31,5mm Gc 50/30
15 cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqgzanej 0—63mm Gc NR
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7 cm plyty granitowe 50cm x 50 cm
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15 ¢m

4 cm | podsypka cementowo piaskowa 1:4

10 cm | podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0-31,5mm Gc 50/30

10 cm | podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqzanej 0—63mm Gc NR
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kostka granitowa fupana
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Wojciech Bargiet

10 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0—63mm Gc NR

RESCRISUML: | SNSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU
SKALA: DATA: REWIZIA: NR RYSUNKU: NR STRONY:
1:25 09.2020 00 KNO1

e

X

)




PRZEKROJ C—C

210 . 20 , 500
KRAWEZNIK GRANITOWY: 30x20cm
fawa betonowa C12/15 115 cm KRAWEZNIK GRANITOWY: 50x30/20 cm
113,05 113,02
, S—

tawa betonowa C12/15 |15 cm

7 cm plyty granitowe 50cm x 50 cm

8/11 cmkostka granitowa fupana

4 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

4 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

10 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej 0-31,5mm Gc 50/30 15 cm

10 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiqzanej 0-31,5mm Gc 50/30 15 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0-31,5mm Gc 50/30

podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0—63mm Gc NR

WIDOK OBNIZENIA KRAWEZNIKA PRZY MIEJSCU DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

f gy
29 977 A
kel 424// U

ZALACZNIK nr '/

do decyzji / pisma lpostanowienia

2 dnlg i,

w ZIRRELO 250,200, [t 4

INWESTOR:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny
ul. ks. Ignacego Skorupki 4
00-546 Warszawa

o AU ANIOL s.c.

//' P ™ ul. Korotyriskiego 48 m. 179
) > 02-123 WARSZAWA

\ NlOl}/ tel.0 693-09-77-80 telffax: 895-06-09

e-mail: biuro@aniol-sc.com; aniol-sc@neostrada.pl

ZJAZD DO DZIALKI NR EW. 24/1 Z OBREBU 5-05-04
ORAZ REMONT CHODNIKA | MIEJSC POSTOJOWYCH
W PASIE DROGOWYM UL. SKORUPKI

STADM: - PROJEKT BUDOWLANY

1:25 09.2020 00 KN02

’k@

BRANZA DROGOWA AR UPR: -
PROJEXTANT: | inZ. Whodzimierz Aniot St-681/88 %
inz. Krzysztof Beczek 7 7
Wojciech Bargiet ¥
TRESC RYSUNKU -
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH
SKALA: DATA: REWIZIA: NR RYSUNKU: NR STRONY :




