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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy NR 38 /2020 z Bankowym Funduszem 
Gwarancyjnym

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zjazdu, remontu 
chodnika i miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Skorupki. 

3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

 Aktualna mapa
 Pomiary terenowe.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowany zjazd  oraz remont chodnika i miejsc postojowych wykonany będzie  w 
pasie drogowym  ul. Skorupki  na działce ew. nr 16 z obrębu 5-05-04,  w Dzielnicy 
Śródmieście m. st. Warszawy.  

5. STAN ISTNIEJĄCY

W miejscu projektowanego zjazdu znajduje się chodnik z płyt betonowych. Chodnik i 
miejsca postojowe będą wyremontowane zgodnie z istniejącą geometrią.

  
6. STAN PROJEKTOWANY

Parametry geometryczne zjazdu indywidualnego przyjęto  w oparciu o § 77 i 79 
Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie           
(Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Projektowany zjazd      będzie posiadał następujące parametry:  

- jezdnia  o szerokości podstawowej 3,0 m z kostki rzędowej granitowej 

- połączenie krawędzi zjazdu z krawędzią jezdni -przy krawędzi jezdni umieszczony jest 
krawężnik bramowy granitowy 50x30/20 ( zgodnie z rysunkiem konstrukcji)

- pochylenie podłużne zjazdu-w pasie drogowym ul. Skorupki  zgodnie z istniejącym 
chodnikiem (1,4%-1,5 %)

UWAGA

Wzdłuż krawędzi jezdni zlokalizowane są media na które należy zwrócić szczególna uwagę 
przy wykonywaniu prac budowlanych: 



- kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne (rzędna posadowienia ok50 cm pod 
nawierzchnią)

-sieć gazowa (rzędna posadowienia ok. 50 cm pod nawierzchnią)

- sieć wodociągowa i kanalizacyjna

- sieć cieplna

7. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni dobrano tak, aby zapewnić odpływ wód 
opadowych do istniejących wpustów odwodnienia punktowego ulicy.

8. KONSTRUKCJA

Dane do projektowania nawierzchni :

 przyjęto kategorię ruchu KR 1,
 głębokość przemarzania gruntu hz=1,0 m,
 projektowana grubość nawierzchni – 50 cm.

DLA ZJAZDU:
- kostka granitowa rzędowa cieta gr 16 cm (16(16/32))
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0-31,5mm  C 50/30  gr. 15cm,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej   Cnr  gr. 15 cm,

DLA   MIEJSC POSTOJOWYCH  :  
- kostka granitowa łupana gr 8/11 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0-31,5mm  C 50/30  gr. 15cm,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej   Cnr  gr. 15 cm,

DLA CHODNIKA 

- płyta chodnikowa granitowa 50cm x 50 cm gr. 7 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0-31,5mm  C 50/30  gr. 10cm,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej   Cnr  gr. 10 cm,

DLA   PASA TECHNICZNEGO     

- kostka granitowa łupana 4/6 cm
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0-31,5mm  C 50/30  gr. 10cm,
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej   Cnr  gr. 10 cm,

Sprawdzenie warunku mrozoochronności dla konstrukcji nawierzchni zjazdu na  gruncie G2 i
kategorii ruchu KR1 :

Hmin = 0,40 x hz = 0,40 x 1,0 m =  40 cm

Hcałk > Hmin



50 cm > 40 cm

Całkowita grubość wszystkich warstw nawierzchni  jest większa od wymaganej, warunek jest
spełniony.

Wartości  wtórnego  modułu  odkształcenia  E2  na  poziomach  poszczególnych  warstw
konstrukcyjnych przedstawiają się następująco:

 podłoże gruntowe  E2≥ 80MPa
 podbudowa z mieszanki niezwiązanej E2≥ 140 MPa

Obramowanie  miejsc  postojowych stanowią  krawężniki  granitowe o  wymiarach
20x30  cm  ustawione  na  ławie  betonowej  z  oporem.  Ława  z  mieszanki  betonowej  klasy
C12/15. 

9. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- powierzchnia zjazdu  22,5m2

- powierzchnia chodników: 60,0m2

- powierzchnia pasa technicznego: 2,0m2

- powierzchnia miejsc postojowych 75,5m2

- powierzchnia remontu zjazdu 23,5 m2

- krawężnik granitowy 20x30 cm ze światłem-25 m
- krawężnik granitowy 20x30 cm ze światłem łukowy R=1m -3,5m
- krawężnik granitowy 20x30 cm wtopiony – 23 m
- krawężnik granitowy 20x30 cm skośny-2,0m
- krawężnik granitowy bramowy – 6,2 m
- obrzeże granitowe 8x30 cm - 4m

10. INFORMACJA DOTYCZĄCA WPISU DO REJESTRU ZABYTKÓW

Planowana inwestycja nie przebiega przez strefy ochrony konserwatorskiej.

11.  INFORMACJA DOTYCZĄCA WPŁYWU EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Projektowany obiekt nie leży na terenie objętym wpływem eksploatacji górniczej.

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA  ORAZ 
HIGIENY I OCHRONY ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO 
OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA

Projektowany obiekt nie będzie wpływał niekorzystnie na otaczające środowisko i 
nie leży na terenie obszaru Natura 2000.

13. ORGANIZACJA RUCHU

Projektowany zjazd  nie wprowadza zmian w oznakowaniu poziomym i pionowym
zgodnie  z zatwierdzeniem stałej organizacji ruchu nr PM/IO/774/20 . Geometria zjazdu jest
zgodna z opinią komunikacyjną OPINIA NR 456/2020, PM-IG.7211.456.2020.JGR) i spełnia
wymagania wynikające z ich zapisu.



14. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oświadczam, że projekt techniczny pt.: "ZJAZD  DO DZIAŁKI NR EW. 24/1 Z
OBRĘBU 5-05-04 ORAZ REMONT CHODNIKA I MIEJSC POSTOJOWYCH W 
PASIE DROGOWYM UL. SKORUPKI " w zakresie dróg został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  ( art. 20, ust 4 -  Prawo 
budowlane ).

              

                                                                       
inż. Włodzimierz Anioł

   

                                                                                                      
nr upr. St.-681/88                
nr czł.  MAZ/BD/1672/01



15. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA



16.  ZAŚWIADCZENIE  O  PRZYNALEŻNOŚCI  PROJEKTANTA  DO  IZBY
INŻYNIERÓW

Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-03 roku przez:

Pan WŁODZIMIERZ MICHAŁ ANIOŁ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1672/01

adres zamieszkania ul. KOROTYŃSKIEGO 48 m 179, 02-123 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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Podpis jest prawidłowy
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