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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

-

ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE

N

CHODNIK | PAS TECHNICZ-
NY

ZJAZDY
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MIEJSCA POSTOJOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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KOSZTORYS OFERTOWY

4 gr 4 cm , z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/BCD Reczne rozebranie kraweznikdw betonowych, utozonych |m 70
d.1/01.02.04.203 |na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem ma-
teriatdw z rozbiérki na odl. 15 km
2|BCD Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu z wywie- |m3 5.8
d.1/01.02.04.403 |zieniem materiatéw z rozbidrki na odl. 15 km
3/BCD Rozebranie obrzezy betonowych z wywiezieniem mate- |m 5
d.1]01.02.04.233  |riatdw z rozbiérki na odl. 15 km
4/BCD Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- |m?2 87+77+24 =
d.1/01.02.04.193 |nowej, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej z 188.000
wywiezieniem materiatéw z rozbiorki na odl. 15 km(
CHODNIK, MIEJSCA POSTOJOWE, ZJAZD)
5/BCD Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub natu- |m2 87
d.1/01.02.04.11-01 |ralnego, grubos¢ warstwy 15 cm z wywiezieniem na od-
ktad na odl. do 15 km.(CHODNIK)
6/BCD Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub natu- |m2 77+24 =
d.1/01.02.04.11-01 |ralnego, grubo$¢ warstwy 30 cm z wywiezieniem na od- 101.000
ktad na odl. do 15 km.(MIEJSCA POSTOJOWE |
ZJAZD)
2 CHODNIK | PAS TECHNICZNY
7/BCD Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci  |m2 60
d.2/04.01.01.011  |chodnikéw w gruncie kat. -1V, gteboko$¢ koryta 10 cm
wraz z wywiezieniem urobku na odlegtos$¢ 15 km
8/BCD Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m2 60
d.2|04.01.01.031 trukcyjne nawierzchni wykonane recznie w gruncie kat.
l-1v
9/BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cnr, |m?2 60
d.2/04.04.01.022 |grubo$¢ warstwy 10 cm
10/BCD wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C50/ |m?2 60
d.2|04.04.02.022 |30, grubos¢ warstwy 10 cm
11/BCD Wykonanie chodnikéw z ptyt kamiennych granitowych o |m2 60
d.2|08.02.01.021 wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej1:4 gr 4 cm wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wa
12/BCD Woykonanie chodnikéw z kostki brukowej kamiennej tu-  |m?2 2
d.2|08.02.02.022 |panej o grubosci 4/ 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej, wypetnieniem spoin zaprawa cementowg ( PAS
TECHNICZNY)
13|BCD Ustawienie obrzezy kamiennych o wymiarach 8 x30 cm |m 4
d.2/08.03.01.011 |na tawie z betonu C12/15 , spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
3 ZJAZDY
14/BCD 04.01.01. |Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci w |m2 46
d.3 gruncie kat. 1l-1V, glebokos$¢ koryta 25 cm wraz z wywie-
zieniem urobku na odlegtos¢ 15 km
15/BCD Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2 46
d.3/04.01.01.031 trukcyjne nawierzchni wykonane recznie w gruncie kat.
-1V
16/BCD Woykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cnr, |m?2 46
d.3/04.04.01.011  |grubos¢ warstwy 15 cm
17/BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C50/ |m?2 46
d.3/04.04.02.023 30, w-wa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15
cm
18/BCD Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej m2 46
d.3|05.03.01.014 16x(16/32) na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr 4
cm, grubosé kostki 16 cm
19/BCD Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 |m3 0.62
d.3/08.01.01.008
20/BCD Ustawienie kraweznikdéw kamiennych bramowych o m 6.2
d.3/08.01.02.092 |wym. 50 x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na
gotowej tawie betonowej
4 MIEJSCA POSTOJOWE
21/BCD Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons- |m?2 77
d.4/04.01.01.031 trukcyjne nawierzchni wykonane recznie w gruncie kat.
l-1v
22/BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej Cnr, |m?2 77
d.4/04.04.01.022 |grubo$¢ warstwy 15 cm
23/BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej C50/ |m?2 77
d.4/04.04.02.022 |30, grubo$¢ warstwy 15 cm
24/BCD Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej tupanej o m2 60
d.4|08.02.02.042 grubosci 8/11 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25/BCD Wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 |m3 4.62
d.4/08.01.01.008
26/BCD Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wym. 20x30 cm |m 56
d.4/08.01.02.092 na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej tawie be-
tonowej
27/BCD Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudo- |szt. 5
d.4/03.02.01.111 wa wykonang betonem( studnia teletechniczna 2 szt,

studnia kanalizacyjna 1 szt, zawory cieptociggowe 2 szt)

| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.23 Licencja: 7658 dla Aniot s.c




