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projekt
PROJEKT WYKONAWCZY
branza
D {7* 0,00 sanitarna
obiekt
pomieszczenia biurowe na parterze
oraz klatki schodowe w budynku BFG
lokalizacja
ul. ks, I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa
jewd. 146510_8, obreb. ew. 50504, dziatka ew. 22/1
G ‘ N podpis
projektant
E— inz. Krzysztof Cybulski
Q upr. nr MAZ/0524/PWOS/10
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LEGENDA: 001a POKOJ SPOTKAN
projektowana instalacja wody zimnej wykladzina dzév??)oxg data skala
projektowana instalacja ciepte] wody uzytkowej UWAG“, . B . ’ LIPIEC 2018 1:100
. . . T ) . - przejscia przewoddw przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych
~w=-—m=--———-— projektowana instalacja kanalizac]i sanitarne;] - przewody wody zimnej | wody cieptej oraz przewody kanalizacji prowadzi¢ w izolacji termicznej ‘
projektowana instalacja hydrantowa z rur stalowych - przejscia przewoddw przez przegrody p.poz. uszczelni¢ opaskami i masg CP 601S firmy HILTI nazwa rysunku
okt hvdrant - na rurociggach stosowac kompensacje naturalng zgonie z zaleceniami producenta rur, na odcinkach PARTER
= projeklowany fhyarant ppoz diuzszych niz 8 m stosowac kompensatory lub kompensacje naturaing
- srednice wody zimnej i cieptej wykona¢ wg rysunkdw rozwiniecia INSTALACJA
- bialy montaz wg standardu okreslonego przez branze architektura
- nieczynne instalacje zdemontowa¢ po uprzednim uzgodnieniu ze sluzbami technicznymi budynku WOD-KAN
- instalacje wody uzytkowej wykona¢ z rur PP stabilizowanych np. firmy KAN
- projekt rozpatrywaé¢ facznie z pozostatymi rysunkami branzowymi o rysunku
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