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[] N = PROJEKT WYKONAWCZY
- branza
| sanitarna
h
1 PP32 obiekt
PP20 pomieszczenia biurowe na parterze
oraz klatki schodowe w budynku BFG
lokalizacja
] I ul. ks, 1. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa
D | d jewd. 146510_8, obreb. ew. 50504, dzialka ew. 22/1
T @ = 3 podpis
projektant
inz. Krzysztof Cybulski
@ Qch= W (med) upr. nr MAZ/0524/PWOS/10
[ ] 1,9kW-—{min}
Lp=26dB(A)
FKAS41
POKOJ SPOTKAN
LEGENDA: 001a wyktadzina dywanowa
. . . N A . 16,70 m?
e projektowana instalacja wody chtodnicze]j — zasilanie UWAGI: s
el instalaci dv chiodniczei 5t - przejscia przewoddw przez przegrody wykonaé w tulejach ochronnych data skala
S=======c=Pprojexiowana instaldcja wody chiocniczej = powro - przewody grzewcze, wody lodowej, freonowe oraz przewody skroplin prowadzi¢ w izolacji termicznej
e~ projektowana instalacja wody grzewczej - zasilanie - przejscia przewoddw przez przegrody p.poz. uszczelni¢ opaskami i masq CP 601S firmy HILTI LIPIEC 2018 1:100
e proiekiowana instalacia wody arzewczel — powrdt - na rurociggach stosowac kompensacje naturalng zgodnie z zaleceniami producenta rur,
proJ { r9 { P na odcinkach dfuzszych niz 8 m stosowaé¢ kompensatory lub kompensacje naturalng nazwa rysunku
projektowana instalacja skroplin - srednice wody lodowej, wody grzewczej wykona¢ wg rysunkéw rozwiniecia
» proj. instalacja chiodnicza do serwerowni - nieczynne instalacje zdemontowaé po uprzednim uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi budynku PARTER
. ) - instalacje wody grzewczej i wody lodowej wykona¢ z rur PP STABI firmy KAN
Qeh=350H (med) proj. klimakonwektor kanu{ow.y. - instalacje freonowe dla serwerowni wykonac zgodnie z wytycznymi producenta urzqdzen RZUT KLIMATYZACJI
BT -Qch- moc chfodn. UZ.Y*- (bieg went.) - przy nowych klimakonwektorach stosowaé¢ zawory regulacyjne zgodne ze standardem istniejacych
Pt - Qg- moc cieplna (bieg went.) - projekt rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami branzowymi | OGRZEWANIA
- Lp dB(A) - hatas
- FKAS... = model firmy TRANE nr rysunku
= proj. uszczelenienie ppoz 802




