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1 CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania
Opracowanie projektowe zostato wykonane na podstawie umowy z Inwestorem.

Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy systemu gaszenia gazem PROINERT
IG-55 w pomieszczeniu Serwerowni.
Dane pomieszczenia chronionego:

) ) Powierzchnia Wysokos¢
Pomieszczenie , Kubatura [m3]
[m?] [m]
Prz. gtéwna 2,7
Serwerownia 36,8 Prz. pod podfogg 0,4 165,6
Prz. nad sufitem 1,4

Podstawa opracowania.

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

= Rysunku pomieszczenia,

= |G55-Calculationprogram Version 7.0 (Special version for Fike Protection Systems)
Licenced to: Fike Protection Systems Great Britain, approved by VdS.

= Design, Installation & Maintenance Manual for Fike Prolnert TM Fire Extinguishing
Systems — podrecznik uzytkownika

= Norma PN-EN 15004-1- ,State Urzadzenia Gasnicze — Urzgdzenia gasnicze gazowe
— Cz. 1: Ogdlne wymagania dotyczgce projektowania i instalowania”.

= Norma PN-EN 15004-9— ,State Urzadzenia Gasnicze — Urzgdzenia gasnicze gazowe
— Cz. 9: Wiasciwosci fizyczne i system projektowania urzgdzenia gasniczego
gazowego na $rodek gasniczy 1G-55".

2. Wprowadzenie

Gaz IG-55 (o0 nazwie handlowej Prolnert) jest jednym z przedstawicieli ,obojetnych gazéw
gasniczych” na polskim rynku. Gazy obojetne posiadajg trzy znamienne cechy: wystepuja
naturalnie w atmosferze a wiec w zaden sposéb nie oddziatywajg negatywnie na srodowisko,
nie przewodzg pradu elektrycznego oraz nie pozostawiajg zadnych zanieczyszczen po
wytadowaniu. Dzieki temu znajdujg szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu pomieszczen
ze sprzetem elektronicznym i innymi urzgdzeniami pod napieciem oraz wszedzie tam gdzie
przechowywane jest mienie wysokiej wartosci. Zalecane sg do stosowania w przypadku
pomieszczen z palnymi cieczami i gazami, przy czym znakomicie nadajg sie zarowno do
gaszenie zaistniatego pozaru, jak rowniez do zobojetnienia atmosfery, co ma uniemozliwié
powstanie pozaru oraz nie dopusci¢ do wybuchu. Nie oddziatuje negatywnie na srodowisko,
posiada tzw. Zerowy Potencjat Niszczenia Ozonu (ODP=0) oraz nie wptywa na efekt
cieplarniany GWP=0. Dziatanie gazu 1G-55 polega na obnizeniu stezenia tlenu do wartosci
przy jakich spalanie nie wystepuje (tj. 10-13% objetosciowych powietrza), a wiec oddziatuje
fizycznie poprzez wyparcie tlenu ze Srodowiska pozaru.
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System z gazem 1G-55 jako mieszanina gazow Argonu i Azotu w stosunku 50:50 powoduje
réwnomierne rozchodzenie sie atmosfery gasniczej w pomieszczeniu oraz skutkuje duzszym
utrzymywaniem sie jej w catej kubaturze. Pozwala to zapobiec efektowi opadania lub
unoszenia atmosfery gasniczej, a w konsekwencji pojawiania sie stref w ktorych moze
ponownie pojawi¢ sie ogien. W poréwnaniu z innymi instalacjami na gazy obojetne system
Prolnert pozwala zredukowac cisnienie wyptywu srodka gasniczego do 42bar (cisnienie
robocze wewnatrz butli 300bar). Kazdy zawdr butli wyposazony jest w osobny reduktor, ktéry
obniza ci$nienie gazu wychodzgcego z butli do kolektora. Ponadto roztadowanie instalacji
nie powoduje powstania fali ciSnienia, ktéra moze negatywnie wptywaé na urzgdzenia
przechowywane oraz na konstrukcje pomieszczenia. W systemie Prolnert cisSnienie gazu
wyptywajgcego z dysz jest state przez caty okres roztadowania butli (95% objetosci gazu
powinna by¢ uwolniona w czasie nie dluzszym niz 60s), co zwieksza efekt gasniczy i
zapobiega pojawieniu sie nieprzewidzianych strat.

Podczas gaszenia instalacji elektrycznych i elektronicznych $rodek nie powoduje
powstawania tzw. szoku termicznego, jaki moze wystgpic¢ przy uzyciu innych srodkéw
gasniczych (np. dwutlenek wegla).

Na system sktadajg sie: zbiorniki ze srodkiem gasniczym, zawory butli, aktywator
pneumatyczny sterowany sygnatem centrali, rurarz, dysze gasnicze, centralka wykrywczo-
gasnicza, czujki detekcyjne dymu, wskazniki zadziatania, sygnalizatory optyczne i
akustyczne, przycisku uruchamiania oraz okablowanie .

Zbiorniki na gaz Prolnert produkowane sg o objetosci 801 i 140l. W celu odpowiedniego
doboru bezpiecznego stezenia gasniczego stosowane sg zbiorniki o ciSnieniu roboczym
300bar lub 200bar. Dobdér odpowiedniej ilosci butli oraz stezenia srodka gasniczego ma
wplyw na skutecznos¢ gaszenia i bezpieczenstwo.

W systemie na gaz Prolnert stosuje sie specjalne zawory redukcyjne oraz dysze wylotowe
dobierane indywidualnie za pomocg komputerowego programu obliczeniowego dla kazdej
chronionej przestrzeni, uwzgledniajac przy tym szczegdlne wymagania instalacji gasniczej
m.in.: okreslony czas wyptywu <60 sek. oraz urzadzen podlegajgcych ochronie.

System moze stuzy¢ do gaszenia pozaréw w nastepujgcych obiektach, pomieszczeniach i
urzgdzeniach: pomieszczenia komputerowe, rozdzielnie prgdowe, archiwa, zabytki, cenne
dzieta sztuki, sterownie proceséw technologicznych, unikatowa aparatura medyczna,
urzgdzenia telekomunikacyjne, turbiny gazowe, hamownie silnikbw, magazyny substancji
tatwopalnych (benzyna, olej, farby, lakiery) i wiele innych.

3. Koncepcja ochrony pomieszczenia

W pomieszczeniu serwerowni zaprojektowano automatyczny system gaszenia pozaru gazem
Prolnert (IG-55 — mieszanina gazéw obojetnych Argonu i Azotu w stosunku 50:50) firmy FIKE.

W systemie Prolnert srodek gasniczy, przechowywany jest w zbiornikach pod ci$nieniem
300bar umieszczonych w chronionym pomieszczeniu.

Przyjeto, ze najbardziej prawdopodobng przyczyng powstania zagrozenia pozarowego w
pomieszczeniach chronionych tego typu, sg zwarcia w urzgadzeniach elektrycznych lub
zaprészenie ognia przez obstuge. Gtéwnym zagrozeniem powstania pozaru sg, wiec materiaty
jak nizej:

= Przewody i elementy okablowania.

= Tworzywa sztuczne takie jak: PE, ABS, PMMA.

W POMIESZCZENIACH PRZEWIDZIANO STALE URZADZENIE GASNICZE GAZOWE
PROINERT, CISNIENIE SRODKA GASNICZEGO W KAZDEJ Z BUTLI 300bar.
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System gaszenia pozaru moze by¢ uruchomiony na 3 sposoby:

= przez zadziatanie, pracujgcych w koincydencji czujek dymu rozmieszczonych w
pomieszczeniu chronionym.

» przez wcisniecie recznego przycisku uruchomienia gaszenia, umieszczonego przy
wejsciu do pomieszczenia.

= przez uruchomienie sitownika recznego bedgcego integralng czescig zespotu
uruchamiajgcego UVO.

Dla pomieszczenia Serwerowni przyjeto stezenie srodka gasniczego w wysokosci 45,2% jak
dla pozaréw klasy A+.

Klasyfikacja pozaréw oraz stezenie srodka gasniczego zgodnie z normg PN-EN 15004-9.

Zestawienie kubatur oraz zbiornikow ze srodkiem gasniczym 1G-55:

. . llosé zb./
) ] Powierzchnia Wysokosé .
Pomieszczenie , Kubatura [m3] pojemnosé¢/
[m?] [m] o
cisn. pracy
Serwerownia 36,8 4,5 165,6 5x80l1/ 300bar
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4. Obliczenie ilosci gazu
Obliczenia niezbedne;j ilosci srodka gasniczego dobrano na podstawie nastepujgcych
zatozeh:

Temperatura w chronionym pomieszczeniu wynosi srednio 18-20°C.

Pomieszczenie chronione jest szczelnie zamkniete oraz nie ulegnie zwigkszeniu, bgdz
rozszczelnieniu.

Dla gazu IG-55 warto$¢ NOAEL (najwyzsze stezenie, przy ktdérym nie zaobserwowano
niekorzystnego oddziatywania) wynosi 43 % obj., natomiast wartos¢ LOAEL (najnizsze
stezenie przy ktdorym po raz pierwszy zaobserwowano niekorzystne oddziatywanie) wynosi
52 % obj.

Do obliczen wymaganej ilosci srodka gasniczego oraz okreslenia czasu wyptywu srodka
gasniczego, doboru ilosci i wielkosci dysz wyptywowych oraz i $rednic rurociggéw
gasniczych uzyto firmowego programu komputerowego IG55-Calculationprogram Version
7.0 (Special version for Fike Protection Systems).

5. Wymagania stawiane pomieszczeniu
Pomieszczenie chronione stanowi wydzielong strefe gasnicza.

Wszelkie przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego oraz klape
dekompresyjng nalezy wykonac jako przejscie ppoz. o odpornosci ogniowej rownej lub
wiekszej niz klasa odpornosci ogniowej sciany lub stropu.

Strefe gasnicza przygotowana jest w taki sposdb, aby mozna byto osiggna¢, a nastepnie
utrzymywac stezenie gasnicze gazu IG-55 przez co najmniej 10 minut. Aby potwierdzic¢
mozliwos¢ utrzymania stezenia gasniczego przez okres 10 minut, nalezy wykonac test
szczelnosci pomieszczenia tzw. "door fan test”.

Elementy przegréd budowlanych (tj. $ciany, stropy, podtogi, drzwi, okna) sg w stanie
wytrzymac przyrost cisnienia powstaly podczas wytadowania gazu do pomieszczenia
chronionego.

Zatozono dopuszczalny przyrost ciSnienia w pomieszczeniu chronionym na poziomie 500 Pa.
System gasniczy Prolnert firmy FIKE jest systemem 300 barowym z redukcjg ci$nienia do 42
bar juz na poziomie zaworu butli.

6. Podstawowe komponenty statego urzadzenia gasniczego

State urzadzenie gasnicze na gaz 1G-55 Prolnert zbudowane jest z nastepujgcych
komponentow:

. Zasobniki: butla 80I.

. Srodek gasniczy IG-55 (Prolnert),

. Dysze 360°,

. Manometr kontaktowy na zaworze butli ze Srodkiem gasniczym,

. Zawor gtowny butli (redukcyjny),

. Czujnik wyzwolenia $rodka gasniczego,

. Przewody rurowe,

~NOoO ok, WODN PR
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8. Ksztattki hydrauliczne (kolanka, redukcje, tréjniki),

9. Centrala sterujgca gaszeniem typ IGNIS 1520M,

10. Przycisk START i przycisk STOP,

11. Sygnalizator akustyczny SA-K7,

12. Sygnalizatory drzwiowe wewnetrzny SE-1 i zewnetrzny SW-1,
13. Okablowanie,

14. Oznakowanie systemu gasniczego, instrukcje obstugi,

15. Klapa dekompresyjna.

1) Zasobniki

Srodek gasniczy IG-55 jest przechowywany w zasobnikach zaopatrzonych w szybko
zwalniane zawory, redukujgce cisnienie wyptywu srodka gasniczego do 42bar i manometry
kontaktowe. Zbiorniki wraz z przewodami rurowymi tworzg instalacje hydrauliczng. Zbiorniki
przytwierdzone sg do $ciany za pomocg stelazy dobranych w zaleznosci od liczby zbiornikow
w baterii.

Rys. 1 Widok na butle z 1G-55

2) Srodek gasniczy 1G-55

System gasniczy zastosowany w pomieszczeniu, oparty jest o srodek gasniczy Prolnert o
symbolu IG-55, ktory jest mieszaning atmosferycznych gazéw obojetnych azotu i argonu w
stosunku 50:50.

W projekcie uwzgledniono wtasno$ci fizyczne $rodka gasniczego IG-55. Podczas procesu
gaszenia pozaru mieszanina gazow gasniczych wypetnia pomieszczenie chronione
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wytwarzajgc wtasciwe stezenie, co pozwala obnizy¢ stezenie tlenu w pomieszczeniu
chronionym do ok 11-13% (spadek stezenia o ok 8-10%). Na skutek obnizenia stezenia tlenu
w $rodowisku ptomieni, rozerwany zostaje ,tréjkat spalania” (energia, materiat palny, tlen), a
pozar jest ttumiony. Efekt gaszenia ognia uzyskany zostaje dzieki rownomiernemu
rozprowadzeniu $rodka w pomieszczeniu w ciggu 60 sekund. Srodek 1G-55 nie wywiera
szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne i organizm ludzki. Stosowane stezenia
gasnicze pozwalajg na krotkotrwatg obecnos¢ ludzi podczas gaszenia [5min], jednak zawsze
zalecana jest ewakuacja pomieszczenia podczas gaszenia.

3) Dysze

Dysze sg ostatnim elementem uktadu przeptywu gazu. Projektuje sie je w pozycji wiszgcej
lub stojgcej. Nie wolno ich malowac.

Rys. 2 Widok na przyktadowg dysze.

4) Manometr kontaktowy na zaworze butli ze Srodkiem gasniczym

Jest to manometr posiadajgcy dodatkowo przetgcznik kontaktowy i jest zainstalowany
bezposrednio na zaworze butli zbiornika z gazem gasniczym (oprocz odczytu wzrokowego
moze wysyfac impuls elektryczny do panelu sterowniczego). Kiedy ci$nienie spada ponizej
dopuszczalnej warto$ci, styki rozwierajg sie i sygnalizujg spadek cisnienia. Na panelu
sterowania pojawia sie sygnat uszkodzenia.

Rys. 3 Widok na manometr zbiornika ze srodkiem gasniczym
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5) Zawor gtéwny oraz Wyzwalacz Universal Valve Operator

Wyzwalacz UVO (Universal Valve Operator) jest elementem systemu odpowiadajgcym za
wyzwolenie srodka gasniczego z butli. Wyposazony jest w elektrozawor, ktéry po otrzymaniu
sygnatu z centrali powoduje uruchomienie wyzwalacza i wyzwolenie gazu z butli gtéwne;.
Czes¢ srodka gasniczego z butli gtéwnej uruchamia sitowniki pneumatyczne na pozostatych
butlach. Sitowniki pneumatyczne uruchamiajg wyzwolenie Srodka gasniczego z pozostatych
butli. Wyzwalacz UVO wyposazony jest ponadto w reczny zwalniacz naboju pilotujgcego,
zabezpieczony zawleczkg. Uwaga, reczne uruchomienie sitownikiem zostanie zablokowane.

7}5 | 1 ¥
SO =i
(] () 3

Rys. 4 Widok na wyzwalacz oraz przyktadowe potgczenie z butlg dla uktadu jednostrefowego.

6) Czujnik wyladowania
Element instalacji sygnalizujgcy wyzwolenie Srodka gasniczego w pomieszczeniu.
Czujnik wytadowania zaréwno przesyta sygnat do centrali sterujgcej, jak rowniez sygnalizuje

wytadowanie wskaznikiem znajdujgcym sie na obudowie czujnika. Montowany jest na
rurociggu.

Rys. 5 Widok na Czujnik wytadowania wraz z wezykiem linii pilotowej

10



PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczenh na parterze oraz
lipiec 2018 klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie

7) Przewody rurowe.

Srodek gasniczy plynie instalacjg rurowa od zbiornikéw do dysz. Wiasciwe rozprowadzenie
gazu zalezy od konfiguraciji rur.

Zastosowac rury stalowe ocynkowane bez szwu wg normy PN-EN 10216 o wytrzymatosci na
cisnienie do 70 bar. Wymiary rur zgodnie z normg PN-EN 10240.

Rury powinny posiada¢ swiadectwo odbioru jakosci co najmniej 2.2 zgodnie z PN-EN 10204.

Po wykonaniu instalacje gaszenia poddac ocenie zgodnosci zgodnie z dyrektywg
ci$nieniowg PED 2014/68/UE.

8) Ksztaltki hydrauliczne

Zaleca sie zastosowanie ksztattek hydraulicznych firmy Georg Fisher, ktore majg
podwyzszong wytrzymatos¢é. Ksztaltki Georg Fischer testowane sg do pracy przy cisnieniu
roboczy rzedu 120bar (znak czerwony) i 100 bar (znak zotty).

Zastosowac ksztattki zgodnie z normg PN-EN 10242.
Ksztattki posiadajg swiadectwo odbioru jakosci 2.2 zgodnie z PN-EN 10204.

9) Centrala sterujgca gaszeniem IGNIS 1520M

Centrala automatycznego gaszenia IGNIS 1520M jest przeznaczona do wykrywania pozaru i
sterowania statymi urzgdzeniami gasniczymi, zawierajgcymi srodek gaszgcy w postaci
gazowej, ciektej lub w postaci aerozoli oraz monitorowania procesu samoczynnego
gaszenia. Centrala IGNIS 1520M wspoétpracuje z wyspecjalizowanymi przyciskami PU-61 i
PW-61, umozliwiajacymi reczne uruchomienie i wstrzymanie procesu gaszenia jak rowniez z
sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi SA-K7, SE-1 i SW-1. Centrala jest
przystosowana do obstugi jednej strefy gasnicze;.

Centrala IGNIS 1520M, po wykryciu pozaru, moze realizowac:

= sterowanie sygnalizacja ostrzegawcza z mozliwoscig programowania czasu
ewakuacji,

= programowanie czasu opdznienia hermetyzacji pomieszczenia po wyzwoleniu $srodka
gasniczego,

= sterowanie urzgdzeniami technologicznymi,

= sterownie przegrodami pozarowymi,

= sterowanie urzgdzeniami gaszacymi za posrednictwem wyj$¢ (o programowanych
czasach trwania impulséw prgdowych), stuzgcych do uruchomienia elektromagnesu
butli pilotujacej i zaworu kierunkowego w przypadku srodka gasniczego w postaci
gazowej.

Proces automatycznego gaszenia jest inicjowany przez:

= jednoczesne zadziatanie czujek na dwoch liniach dozorowych pracujgcych w
koincydencji z mozliwoscig zaprogramowania wstepnego kasowania czujek,

= wcisniecie przycisku PU-61 (START GASZENIA),

= wcisniecie przycisku START GASZENIA w centrali.

Zadziatanie czujek tylko na jednej linii dozorowej bedzie sygnalizowane przez centrale jako
alarm pozarowy bez uruchomienia procesu gaszenia. Proces automatycznego gaszenia
przebiega dwuetapowo:

1
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= etap OSTRZEZENIE - przeznaczony na ewakuacje 0sob ze strefy gaszenia.
Zatgczone zostang woéwczas, na zaprogramowany czas (60 sek.), ostrzegawcze
sygnalizatory akustyczne i optyczne; w tym czasie mozna proces gaszenia
zablokowa¢ poprzez wcisniecie przycisku BLOKADA GASZENIA w centrali lub
przycisku PW-61 (STOP GASZENIA) podigczonego do centrali,

= etap GASZENIE - przeznaczony na gaszenie pozaru w wyniku podania sygnatéw
sterujgcych z centrali na cewke elektromagnesu otwierajgcego butle pilotujgca z
gazem gaszacym.

IGNIS 1520M

[ElPOLON-ALFA o

Rys. 6 Widok na Centrale Sterowania Gaszeniem IGNIS1520M

10) Przycisk START i przycisk STOP

Przyciski przeznaczone do montazu wewnatrz budynkéw. Montowane na liniach sterujgcych
centrali sterowania gaszeniem. Odpowiadajg za nastepujgce funkcje:

= Reczne uruchomienie gaszenia PU-61
= Reczne wstrzymanie procedury gaszenia PW-61

STOP
 GASZENIA

[@roLon-ALFA

Rys. 7 Widok na przyciski START/ STOP
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11) Sygnalizator akustyczny SA-K7

Sygnalizator generuje dzwiek o natezeniu w odlegtosci 1m >100dB oraz ostrzegawcze
sygnaty btyskowe Swietlne. Ma mozliwo$¢ ustawienia jednego z 4 tonéw dzwieku.
Montowany jest w gniezdzie do ktérego doprowadzone jest zasilanie oraz linia

sygnalizacyjna z centrali sterujgce;j.
<\ ‘ >

Rys. 8 Widok na sygnalizator

12) Sygnalizatory informacyjne wewnetrzny SE-1 i zewnetrzny SW-1

Sygnalizatory przeznaczone sg do optycznego i akustycznego powiadamiania osob
znajdujgcych sie w pomieszczeniu o rozpoczeciu procedury gaszenia jak réwniez
ostrzezenia przed wejsciem do pomieszczenia, w ktérym nastgpito wytadowanie srodka
gasniczego. Montowane najczesciej nad drzwiami pomieszczenia chronionego.

UWAGA !
T
UWAGA | ‘opzc

AUTOMATYCZNE GASZENIE

OPUSCIC
POMIESZCZENIE

Rys. 9 Widok na lampy informacyjne

13) Okablowanie:
Linie monitorujgce stany centrali IGNIS i systemu gaszenia YnTKSYekw 2x2x1.

Linie sterujgce HTKSH ekw 2x1.
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14) Oznakowanie systemu gasniczego, instrukcje obstugi.

Pomieszczenia przeznaczone do ochrony gazem powinny by¢ wyposazone w zestaw
oznaczen, stuzgcych informowaniu oséb o podstawowych funkcjach systemu i sposobie
dziatania w nagtych wypadkach. Najczesciej majg forme skréconej instrukciji obstugi centrali
oraz oznaczenia poszczegolnych elementow systemu itp.

15) Klapy dekompresyjne

Dla gaszonego pomieszczenia zastosowano klape dekompresyjng majgcq za zadanie
redukcje nadcisnienia powstajgcego podczas wyzwalania srodka gasniczego. Dobrano klape
dekompresyjng przy zatozeniu, ze pomieszczenie jest w stanie przenies¢ nadcisnienie o
wartosci 500Pa.

Wymagana wielko$¢ otworu dekompresyjnego zgodnie z obliczeniami to 0,09m2.

Dobrano klape odcigzajgcg 400x400 o powierzchni czynnej 0,1m2 (wg danych producenta
firmy TROX).

Zastosowac klape z sitownikiem ze sprezyna powrotng typu typu FKA-EU o wymiarach
400x400.

Otwarciem klapy sterowata bedzie centrala gaszenia. Klapa bedzie stale zamknieta, podanie
napiecia 24V po wystgpieniu alarmu Il stopnia spowoduje rozpoczecie otwierania sie klapy.
Klapa otworzy sie w petni przed rozpoczeciem wyzwalania srodka gasniczego ze wzgledu na
czas opoznienia do wyzwolenia wynoszgcy 60 sek. Rozpoczecie zamykania klapy
zaprogramowac, aby po czasie 60-65 sek. od momentu rozpoczecia wyzwalania srodka
gasniczego. Zanik napiecia na sitowniku spowoduje zamkniecie sie klapy za pomocg
sprezyny bedgcej elementem sitownika.

(@) Obudowa (&) Sitownik ze sprezyng powrotng
(2) Przegroda klapy (®) Czujnik temperatury
(z uszczelka dla W x H < 400 x 300 mm) (7) Termoelektryczny mechanizm wyzwalajacy
(3) Profil oporowy z uszczelka (W x H > 400 x 300 mm)
(@) Uszczelka

Rys. 10 Widok na klape dekompresyjna.
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7. Informacje dla uzytkownika lub Panstwowej Strazy Pozarnej

= Strefe gasniczg nalezy pozostawi¢ zamknieta, przez co najmniej 10 minut od
momentu wyzwolenie gazu do pomieszczenia chronionego.

= Po czasie 10 minut, mozna wejs¢ do pomieszczenia chronionego i zweryfikowaé
efekty gaszenia.

= Usung¢ z pomieszczenia mieszaning gazu gasniczego i ewentualnie dymu,
zafgczajgc wentylacje mechaniczna lub w inny sposéb zapewnié przewietrzenie
pomieszczenia.

= Sprawdzi¢ przyczyne pojawienia sie dymu i wymieni¢ uszkodzone urzgdzenia.

= |nformacje o uruchomieniu systemu gasniczego nalezy zgtosi¢ firmie zajmujgcej sie
konserwacjg urzgdzenia, w celu ponownego napetnienia zbiornika i ponownego
zazbrojenia systemu gasniczego.

8. Wytyczne dla branz

1) Wentylacja/ klimatyzacja / System SAP

W celu utrzymania stezenia gasniczego przez czas (min. 10 minut), po wytadowaniu $rodka
gasniczego do pomieszczenia chronionego, nalezy zatrzyma¢ wymiane powietrza z
zewnatrz. Sterowanie wytgczaniem wentylacji nawiewnej, wywiewnej oraz zamknieciem klap
na granicy strefy, powinno odbywac sie z ogélno-budynkowej centrali sygnalizacji alarmu
pozarowego (SAP). Umozliwia to wydzielenie pozarowe strefy gasniczej i tym samym
zapobiega przypadkowemu wyzwoleniu srodka gasniczego, gdy czujki dymu ze strefy
gasniczej zostang pobudzone przez dym zassany z otwartego przewodu wentylacyjnego.

Wszystkie kanaty wentylacyjne z pomieszczen chronionych nalezy dostosowa¢ do wymagan
pomieszczenia chronionego gazem.

Wewnetrzne jednostki klimatyzacyjne z wewnetrzng cyrkulacja powietrza po wyzwoleniu
Srodka gasniczego mogg pozostac wigczone. Przyczynig sie one do utrzymania w catej
strefie gasniczej zblizonych wartosci stezen srodka gasniczego.

2) Elektryka / teletechnika

Do pola zasilajgcego Centrale gaszenia nie wolno podigczac innych odbiornikéw energii
elektrycznej.

Doprowadzenie zasilania do klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych (nie realizujgcych funkc;ji
odcigzenia). Typ zasilania w zaleznosci od zastosowanych klap ppoz.

3) Architektura / aranzacja

Drzwi tgczagce pomieszczenia chronione z innymi pomieszczeniami nalezy wyposazyé w
samozamykacze.

Przestrzen pomieszczenia chronionego jest catkowicie odizolowana od innych pomieszczen
(uszczelnione przepusty rurowe, przejscia kablowe oraz wszystkie otwory w konstrukciji
budowlanej itp.).

Drzwi zapewniajg odpowiednig szczelnos¢ strefy gasniczej co zostanie potwierdzone testem
szczelnosci pomieszczenia.
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9. Warunki odbioru

Prace instalacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Wszystkie
zmiany wprowadzone w trakcie realizacji projektu nalezy uzgodni¢ z autorem projektu.

Wykonawca po zrealizowaniu projektu wykona i przedstawi:

= Oswiadczenie o zgodnosci wykonanej instalacji z projektem wykonawczym lub
dokumentacje powykonawczg.

= Protokét szkolenia z zakresu obstugi instalacji.

= Protokét z wykonania testu szczelnosci rurociggu wraz z prébg przedmuchania.
Prébe przeprowadzié przy cisnieniu 3bar przez czas 10 minut. Spadek cisnienia po
czasie 10 minut nie moze przekroczy¢ 20%.

= Protokét z wykonania testu szczelnosci pomieszczenia ,Door fan test”.

Odbidr statego urzgdzenia gasniczego gazowego powinien by¢ wykonany ze szczegdlnym
uwzglednieniem:

= Sprawdzenia, czy butle gasnicze oraz rurociggi zostaty zainstalowane we wtasciwym
miejscu zgodnie z dokumentacjg wykonawczg lub powykonawczg.

= Sprawdzenie ilosci, rozmieszczenia i wielkosci dysz gasniczych oraz zgodno$ci z
dokumentacjg wykonawcza.

=  Sprawdzi¢ rozstaw mocowania rurociggéw gasniczych. Rozstaw podpor nie moze
by¢ wiekszy od wskazanego w normie PN-EN 15004.

= Sprawdzi¢ sposéb wykonania robét montazowych ze szczegdinym uwzglednieniem
potgczen przewoddw rurowych, uchwytow.

= Sprawdzenie dziatania czujek dymu.

» Sprawdzenie dziatania przycisku recznego uruchomienia START.

= Sprawdzenie algorytmu dziatania systemu sterowania (punkt 3 opracowania).

= Sprawdzenie systemu wykonac przy odtgczonym sitowniku. Wybicie bolca sitownika
wskazuje na moment rozpoczecia wyzwalania srodka gasniczego. Przed
zazbrojeniem systemu sprawdzi¢ czy bolec wyzwalacza nie znajduje sie w pozycji
wyzwolenia (wysuniety bolec).

Wykonanie wszystkich testow oraz przeszkolenie uzytkownikow instalacji statego urzgdzenia
gasniczego gazowego warunkuje mozliwo$¢ zatgczenia instalacji do pracy.

10. Uwagi

Wykonawca statego urzadzenia gasniczego gazowego jest zobowigzany do przeszkolenia
uzytkownika z zakresu obstugi instalacji oraz przekazania mu dokumentacji okreslonej w
kolejnym punkcie.

11. Serwis i konserwacja

W celu zapewnienia prawidtowej pracy systemu gaszenia gazowego po odbiorze korncowym
system gaszenia powinien by¢ przekazany do konserwacji uprawnionej firmie
konserwatorskiej w zakresie obstugi kwartalnej (rocznej).
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Obstuga winna by¢ wykonywana w nastepujgcych czasookresach:
1. obstuga codzienna (konserwator budynku):

= sprawdzenie prawidtowosci wskazanh centrali, manometrow na butlach.
2. obstuga podtroczna (uprawniana firma konserwatorska):

= sprawdzenie prawidtowosci dziatania uruchomien w funkcji automatycznej oraz
recznej,

= sprawdzi¢ wszystkie procedury systemu detekcji i sterowania gaszeniem.

= zewnetrznie sprawdzi¢ stan rurociggow (Wymieni¢ lub wykonac test cisnieniowy i
zreperowac jesli wystgpi korozja),

= zewnetrznie sprawdzi¢ zbiorniki pod katem zniszczenia lub nieautoryzowanych
modyfikacji lub zniszczenia elementow systemu,

= sprawdzi¢ wskazania czujnikdw cisnienia.

3. obstuga roczna (serwis) (uprawniona firma konserwatorska):
= jak w obstudze potrocznej oraz sprawdzenie stanu pojemnosci baterii akumulatoréw.

W trakcie codziennej obstugi urzgdzen systemu poprawnosc¢ dziatania kontrolujg osoby
przeszkolone, upowaznione przez Inwestora.

Wszystkie uwagi z konserwacji systemu nalezy wpisywac w ksigzke konserwacji ktéra
powinna zosta¢ dostarczona przez wykonawce instalaciji.
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Specyfikacja materiatowa

Nr Nazwa elementu llosé
L.P. | katalogowy
1 IG71-080-300 | Butla o pojemnosci 80 litrow - 300bar 5
2 02-12560 Miernik z czujnikiem ci$nienia 300bar 5
3 IG71-002 Zestaw aktywacyjny 4
4 IG71-003 | Zestwa elastycznego weza wylotowego 5
] 20-330 B(]/i(v)versalny sitownik elektromagnetyczny 1
6 IG71-004-5 | Kolektor wylotowy na 5 butli 1
7 02-9635 Cisnieniowy czujnik wyzwolenia 1
8 IG71-016-005 | 5 butli, stelaz jednorzedowy 1
9 'Gz(l)'(?(lo' Dysza 15 mm, 360° 4
10 'Gz(l)'(?(lz' Dysza 25 mm, 180° 2
11 | HGTU DN15 |Rura DN15 9
12 HGTU DN25 | Rura DN25 15
13 770 090 204 |Kolano DN15 1
14 | 770090 206 |Kolano DN25 1
15 | 770130 204 |Tréjnik DN15 2
16 | 770130 206 |Tréjnik DN25 6
17 | 770241 226 |Redukcja DN25/DN15 3
18 770 270 204 | Mufa DN15 1
19 | 770270206 |Mufa DN25 2
20 | 770280204 |Nypel DN15 4
21 | 770280206 |Nypel DN25 2
22 | 770290 404 |Korek DN15 1
23 | 770290 406 |Korek DN25 2
24 Materiaty montazowe Kpl.
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g S MAZOWIECKA
OKREGOWA

N
[l 7R

T INZYNIEROW
=i

BUDOWNICTWA

\7/

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 706 /10/S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Krzysztofowi Cybulskiemu
inzynierowi
urodzonemu dnia 30 grudnia 1976 roku w Gostyninie , synowi Janusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0524/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji § urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.
Ii. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
pedstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

HI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
fub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. e

Skiad Orzekajacy /,’j
=

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuija:
1. Pan Krzysztof Cybuiski
ul. Wojska Polskiego 48 m. 3
09-500 Gostynin
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa

20



PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczenh na parterze oraz
lipiec 2018 klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie

® POLSKA

\ | Z B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

VA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RF7-GK5-BQB *

Pan KRZYSZTOF CYBULSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0072/11

adres zamieszkania ul. WOJSKA POLSKIEGO 48 m. 3, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pramidiony.
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11 CZESC RYSUNKOWA

SUGO01 - PARTER — Rzut serwerowni

SUG02 — Aksonometria
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