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1 CZESC OPISOWA

1. Dane ogdine
Opracowanie projektowe zostato wykonane na podstawie umowy z Inwestorem.

Podstawa opracowania:

= Koncepcja opracowana na podstawie wytycznych Inwestora.
= Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz wizja lokalna.
» Przepisy i normy stosowane w budownictwie.

2. Lokalizacja oraz przedmiot inwestycji
Prace budowlane zaplanowano w obrebie budynku biurowego Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego ul. ks. 1.J. Skorupki 4 w Warszawie.

3. Forma architektonicznai funkcja obiektu budowlanego
Pomieszczenia w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego petnig funkcje biurowe i
pomaocnicze. Przebudowa obejmie dwa fragmenty kondygnacji parteru budynku BFG:

= fragment w potnocno-zachodniej czesci kondygnacji o powierzchni ok. 215m?
Zostanie przeznaczony na biura.

= fragment hallu wej$ciowego o powierzchni ok. 17m? ktory, zostanie przeznaczony na
pokoj rozmoéw.
Nowa aranzacja dotyczy jedynie czesci powierzchni parteru. Przewiduje sie
zastosowanie materiatbw wykonczeniowych oraz wyposazenia spdéjnego pod
wzgledem parametréw technicznych oraz kolorystycznym z zastosowanymi w
pozostatej, uzytkowanej czesci obiektu.

4. Instalacja wentylacji

W zwigzku ze zmiana aranzacyjng zaprojektowano czesciowy demontaz istniejgcej
wentylacji oraz zaprojektowano nowe rozprowadzenie wentylacji z wykorzystaniem
istniejgcych uktadéw wentylacji budynku.

Parametry powietrza zewnetrznego:
ZIMA:

- temperatura zewnetrzna: tz= -20 °C
- wilgotno$¢ wzgledna  : ¢=100 %
LATO:

- temperatura zewnetrzna: tz= +30 °C
- wilgotno$¢ wzgledna  : 9=45%

Parametry powietrza wewnetrznego:

ZIMA:

- temperatura wewnetrzna 1 tz=+20 °C

- wilgotnos¢ : @ —wynikowa
LATO:

- temperatura wewnetrzna 1 tz=+26 °C

- wilgotnos¢ : @ - wynikowa
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Dobdr uktadéw wentylacyjnych:

W wyniku demontazu istniejgcej instalacji wentylacji nawiewnej i wywiewnej obstugujgcej
przebudowywane pomieszczenia nr 005 uzyskano:

- 2500 m3/h nawiew

- 2470 m3/h wywiew.

Powyzsze wykorzystano do obstugi pomieszczen 005, 005a, 005b, 018, 019.

Dla wydzielonego pomieszczenia nr 001a wykonano przedtuzenie uktadéw wentylacyjnych z
pomniejszeniem istniejgcych wydajnosci w pomieszczeniu 001.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia socjalnego — przedtuzenie kanatu wywiewnego,
wydajnos¢ bez zmian.

W celu wykonania wydzielania pozarowego pomieszczenia 018 i korytarza 001C na nowych i
istniejgcych uktadach instalacyjnych zastosowano klapy ppoz.

Kompensacyjny nawiew powietrza w drzwiach poprzez kratki transferowe zamontowane w
drzwiach. Minimalna powierzchnia kratek transferowych 0,03 m2. Predkos¢ powietrza w
kratkach transferowych max 1 m/s.

Bilans powietrza wentylacyjneqgo:
llo$
026 llosé IT:)' :c Krotno
Po | Wy | Ku b pow. ow Nawiew Wyciag Wyciag $¢ Uwagi
Nr w. | s. | b swieze | POV ogéliny ogéliny inny wymia 9
po | Przeznaczenie WO | go |SWieze n
m. arc go
h.
2 3 m3/h/o 3 m?¥/ | syste | m¥ | syste | m¥ | syste _ i
m m [ m 0s. s. m?/h h m h m h m h-1
STAN PROJEKT - | 589
ZMIANY 2
001| RECEPCJA 613' 40 |251| - ; - |s70| AHU |570| AHU | - | - 23
001 POK. 16,
s SPOTKAKN 2| 30|50 6 30 180 |180 | AHU [180 | AHU | - - 3,6
001 kompens
B | KORYTARZ | 7,1 |26 |19 - - - - - |50 | AHU | - - 27 | acjado
001C
081 KORYTARZ 33' 26|79 | - ; - |20 AnU | - | - | -] - 3,7
KONTROLA |
003 | BEZPIECZENS | ' | 29| 33 | - - - |150| AHU | 150 | AHU | - . 4,5
3
TWA
HOL 61,
004 | \\INDOWY , | 30183 - - - |750| AHU | 750 | AHU | - . 4,1
005 | OPEN SPACE 9;” 30|288| 15| 50 | 750 139 AHU 136 AHU | - | - 45
005 POKOJ 44,
s BIUROWY o | 30[135] 8 50 400 |600| AHU | 600 | AHU | - - 45
005 POKOJ 17,
b BIUROWY o | 30|54 4 50 200 |300| AHU |300| AHU | - - 5,6
006| SMIETNK | 'V |aa|50]| - ; ; - o - |59 ws | g9 |kompens
4 0 acja
007 POM'E§ZCZ'°O 52 44|23 - ; - |75 |AHU |75 |AHU | - | - 3,2
CENTRALA | ., kompens
008 | TELEFONICZN | o' [ 2,7 [ 30 | - - - |270| AHU |270| AHU | - - 8,9 acja z
A 001C
009 POM'SgC"A"N 36 44|16 - . . . - | 50| AHU | - - 3,2




PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczeh na parterze oraz

lipiec 2018 klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie
wC kompens
010 | NIEPELNOSPR | 46 |27 | 12 | - - ; S - | - - |so|we| 41 | adgaz
AWNI 001C
kompens
011 POM;EEHN'C 25 (27| 6 | - ; ; - - la|anu| - | - 62 | agaz
001C
POKOJ 26,
012| XN | % B0 |79 - - - |200| AHU |200| AHU | - | - | 25
kompens
013| WCKOBIET |56 |26 15| - - ; S - | - - |so|wec| 34 | agaz
001C
10 kompens
014| WCMESKI |62 |26 16 S| we | 61 | acgaz
001C
kompens
016 POM'EEZCZ'M 36| 44| 16 | - ; ; - - | lAau| - | - 19 | adaz
005
018 SERWE\ROWN' 3:’ 3,0 [110] - ; - |[110| AHU [110| AHU | - | - 1,0
POKOJ 1,
019 | ond | ' [30|35| 4 | 50 | 200 |200| AHU [200| AHU | - | - 5,6
WENTYLACJA POZAROWA

Systemy wentylacji pozarowej zaprojektowano wedtug wytycznych branzy architektura.
Systemy wentylacji pozarowej klatki schodowej zostaty zaprojektowane jako certyfikowane
systemy obejmujgce wszystkie urzgdzenia wchodzgce w sktad ww. systemow.

Dla klatki schodowej (obstugujgcej poziom 0 do poziomu +7) przyjeto oddymianie klatki
poprzez klape dymowg oraz mechaniczne kompensowanie powietrza.

Klapa dymowa wg projektu branzy architektura.

Do kompensacji powietrza zaprojektowano wentylator VENTURE IBF/EC 400T o wydajnosci
4400 m3/h i sprezu 375Pa wraz z kanatem wykonanym z przewodéw stalowych
obudowanych do EIS120.

Kanat izolowany termicznie o grubosci min. 80 mm (A=0,035 W/mK) liczony wraz z obudowg
EIS.

Czerpanie powietrza w sScianie zewnetrznej poprzez czerpnie o wymiarach 900x400.

Przy wentylatorze zamontowano ttumik akustyczny RCS-60/35 o diugosci 1,0 m.

WENTYLACJA DEKOMPRESYJNA
Kanat wentylacji dekompresyjnej zaprojektowano wedtug wytycznych branzy gaszenie
gazem.

Klapa ppoz. oraz wytyczne sterowania wg projektu gaszenie gazem.

Do dekompresji powietrza zaprojektowano kanatem wykonanym z przewodow stalowych
Kanat izolowany termicznie o grubosci min. 80 mm (A=0,035 W/mK).

Wyrzut powietrza w Scianie zewnetrznej poprzez wyrzutnie o wymiarach 900x400.

PRZEWIETRZANIE POMIESZCZENIA SERWEROWNI Z GAZU

W celu usuniecia gazu z pomieszczenia serwerowni zaprojektowano system wentylatora

wyciggowego podtgczonego do kanatu dekompresyjnego.

Wentylator o wydajnosci V=4985 m3/h, 270Pa.

Dla zapewnienia kompensacji powietrza wykorzystano istniejgcy ukfad centrali wentylacyjnej

poprzez odciecie wentylacji bytowej na klapach ppoz. W trakcie przewietrzania serwerowni

wentylacja bytowa w pomieszczeniach zostanie odcieta

Dziatanie systemu przewietrzania:

- wytgczony wyciag centrali wentylacyjnej (zatgczenie gaszenie gazem wylgcza centrale
wentylacyjng)

- zamkniecie klapy na kanale wyciggowym z serwerowni — ozn. P1

Przewietrzanie:




PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczeh na parterze oraz
lipiec 2018 klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie

- wigczenie wentylatora wyciggowego VENTURE wraz z otwarcie klapy ozn. P6

- zamkniecie klapy dekompresyjnej

- otwarcie klapy nawiewnej — ozn. P2

- zamkniecie klap na kanale nawiewnym — ozn. P3, P4, P5

- uruchomienie centrali wentylacyjnej — sekcja nawiewna

- przewietrzanie pomieszczenia.

W normalnej pracy (wentylacja bytowa) klapy ozn. P2 i ozn. P6 sg zamkniete.

Uwaga:

Dla przewietrzania przewidzie¢ mozliwosc¢ transferu powietrza przez sufit podwieszony.

Montaz urzadzen, instalacji i elementow wywiewnych

Montaz wszystkich urzadzen wykonaé¢ zgodnie z DTR w sposdb pewny, uniemozliwiajgcy
przenoszenie drganh z urzadzen do konstrukcji (stosowa¢ wkiadki gumowe lub ttumiki drgan) i
uniemozliwiajgcy przemieszczenie sie urzadzen (przyspawac ograniczniki lub przykrecic
urzadzenia do konstrukgji).

Kanaty wentylacyjne wykonac¢ i zmontowac w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych. Dodatkowe wzmocnienia
majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile wzmacniajgce wspawane
z boku.

Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki) podwiesza¢ w sposob
trwaly i pewny oraz eliminujgcy mozliwosé przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji.
Podtrzymywa¢ przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodami lub mocowac
przy pomocy specjalnych tgcznikow, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa.
Podwieszac przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do konstrukcji stropu
(zalecane) przy pomocy wieszakow lub kotw. W kazdym przypadku mocowania
bezwzglednie przestrzegac zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania do
poszczegolnych elementéw konstrukciji.
Przewody wentylacyjne muszg by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.
Trakcie prowadzenia robét nalezy dokonywac statej i systematycznej kontroli w zakresie:
e prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokosciach i odlegtosciach
poziomych,
e usytuowania nawiewnikéw i wywiewnikéw w pomieszczeniach,
e biezgcej koordynacji z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oswietlenia,
instalacja sanitarna),
e odpowiednie podtgczenia wywiewnikéw z instalacjg przewodowg stalowg poprzez
przewody elastyczne (flex) o dlugo$ci nie wiekszej niz 4,0 m,
e odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewoddw wentylacyjnych (w sposéb trwaty
| pewny),
e powierzchnie poszczegdlnych elementow muszg by¢ gtadkie, bez zataman i
wgniecen,
¢ materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych,
e potfgczenia roztgczne poszczegdlnych elementdw instalacii i urzadzenia powinny byé
szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane,
e powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi
otworu,
e urzadzenia na budowe dostarczy¢ tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego,
e dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta,
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e W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

o Stosowac wytgcznie izolacje nierozprzestrzeniajgce ognia w klasie reakcji na ogien:
AlL; A2L-s1,dO; A2L-s2,dO; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0.

Regulacja i pomiary

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegajg badaniom wg:

- PN-78/B-10440 — ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.”.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokonac przegladu, regulacji i pomiaréw

wszystkich urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonaé protokét zgodnie z PN-

78/B-10440.

Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. | Nazwa \ Jedn. | llosé
Uktad nawiewny Z2-NW

Nawiewnik V=325 m3/h ze skrzynkg kpl 5
rozprezna
Nawiewnik V=320 m3/h ze skrzynkg Kkpl 1
rozprezng
Nawiewnik V=300 m3/h ze skrzynkg kpl 3
rozprezna
Nawiewnik V=270 m3/h ze skrzynkg kpl 1
rozprezng
Nawiewnik V=200 m3/h ze skrzynkg kpl 1
rozprezng
Nawiewnik V=180 m3/h ze skrzynkg kpl 1
rozprezng
Nawiewnik V=110 m3/h ze skrzynkg kpl 1
rozprezng
Kratka nawiewna V=270 m3/h kpl 1
Kratka nawiewna V=75 m3/h kpl 1
Kratka nawiewna V=4985 m3/h kpl 1
Przepustnica 1000x300 szt 1
Przepustnica 750x300 szt 1
Przepustnica 300x250 szt 2
Przepustnica D200 szt 14
Przepustnica D160 szt 2
Kanat wentylacyjny:
- wym. 1000x300 m 7,5
- wym. 750x300 m 4,0
- wym. 700x300 m 3,0
- wym. 500x300 m 15,0
- wym. 400x300 m 8,0
- wym. 300x250 m 7,5
- wym. 300x200 m 4,0
- wym. D200 m 71,0
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- wym. D160 m 9,5
Izolacja termiczna kanatéw kpl 1
Uktad wywiewny Z2-NW
Kratka wywiewna V=1290 m3/h kpl 1
Kratka wywiewna V=600 m3/h kpl 1
Kratka wywiewna V=300 m3/h kpl 1
Kratka wywiewna V=270 m3/h kpl 1
Kratka wywiewna V=200 m3/h kpl 1
Kratka wywiewna V=180 m3/h kpl 1
Kratka wywiewna V=75 m3/h kpl 2
Kratka wywiewna V=50 m3/h kpl 2
Kratka wywiewna V=30 m3/h kpl 1
Wywiewnik V=110 m3/h ze skrzynka kpl 1
rozprezna
Kratka wywiewna V=4985 m3/h kpl 1
Przepustnica 750x300 szt 2
Przepustnica 550x300 szt 1
Przepustnica 400x300 szt 1
Przepustnica 300x200 szt 1
Przepustnica 200x200 szt 1
Przepustnica D200 szt 5
Przepustnica D160 szt 2
Przepustnica D125 szt 1
Kanat wentylacyjny:
- wym. 1000x300 m 3,5
- wym. 750x300 m 8,5
- wym. 550x350 m 5,0
- wym. 500x300 m 2,0
- wym. 450x450 m 3,0
- wym. 400x400 m 2,0
- wym. 400x300 m 4,0
- wym. 300x250 m 1,0
- wym. 300x200 m 2,0
- wym. 200x200 m 8,0
- wym. D200 m 50
-wym. D160 m 10,0
-wym. D125 m 1,0
Izolacja termiczna kanatow kpl 1
Uktad nawiewny kilmakonwektoréw
Nawiewnik V=200-230 m3/h ze skrzynkg kpl 16
rozprezng
Kanat wentylacyjny izolowany:
- wym. D250 m 56
Klapy ppoz, transfer
750x300 kpl 1
700x300 kpl 1
550x300 kpl 1
500x300 kpl 1
500x250 kpl 1
400x400 kpl 1
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300x250 kpl 3
300x200 kpl 1
200x200 kpl 5
D200 kpl 2
D160 kpl 3
Obudowa EIS120 m2 23
Kratka transferowa w suficie kpl 22
Kratka transferowa w drzwiach (wg projektu kp| 1
architektury) b
Oddymianie klatki schodowej

Wentylator V=4400m3/h kpl 1
Regulator wentylatora kpl 1
Thumik akustyczny kpl 2
Klapa transferowa WKP400x800 kpl 1
Klapa ppoz. 600x400 kpl 1
Klapa dymowa — wg projektu branzy K

. pl 1
architektura
Czerpnia 900x400 kpl 1
Kanat wentylacyjny:
- wym. 600x400 m 21,5
- wym. 400x800 m 15
Izolacja termiczna g=40 mm (A=0,039 W/mK) kpl 1
Obudowa EIS120 (Conlit EIS120) m2 48

Instalacja dekompresyjna z serwerowni
Wyrzutnia 900x500 kpl 1
Kanat wentylacyjny:
- wym. 450x450 m 9,0
Izolacja termiczna g=100 mm (A=0,039 W/mK) kpl 1
Instalacja usuwania gazu z pomieszczenia serwerowni

Wentylator V=4985 m3/h kpl 1
Regulator wentylatora kpl 1
Ttumik akustyczny kpl 2

Uwaga - kanaty wg domiarow na budowie

5. Instalacja klimatyzacji i ogrzewania

Opis instalaciji:

Dla regulacji temperatury w obszarze projektowanych pomieszczen zaprojektowano
klimakonwektory wentylatorowe 4-ro rurowe, umieszczone w przestrzeni miedzystropowe;j.
Podtaczenie do istniejgcych piondw lub poziomow instalacyjnych.

Klimakonwektory utrzymujgce wymagang temperature przez caty rok. Klimakonwektory
bedg pracowac w trybie chtodzenia lub ogrzewania w zaleznosci od potrzeb w danej,
wydzielonej powierzchni.

Dodatkowym chifodzeniem w okresie letnim jest wentylacja nawiewna w pomieszczeniu.

Zrodto ciepta
Zrodtem ciepta dla klimakonwektorow jest instalacja grzewcza ktéra pracuje na parametrach

80/60stC.
Obieg chtodu zasilajgcy klimakonwektory w pomieszczeniach pracuje na parametrach
6/12stC.
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Instalacja grzewcza i chtodnicza dla zasilania klimakonwektoréw:

Przy wyjsciu przewoddéw z szachtéow, zamontowane sg zawory odcinajgce.

W instalacji chtodu, podobnie jak w instalacji c.o., pracg klimakonwektorow sterujg
termostaty pomieszczeniowe wspotpracujgce z istniejgcymi zaworami tréjdrogowymi
oraz zatgczajgce wentylatory (ten uktad pozostanie bez zmian).

Za regulacje hydrauliczng instalacji odpowiedzialne bedg zawory — regulatory przeptywu,
ktore automatycznie beda ogranicza¢ przeptyw przez zadang nastawe.

W tym celu zastosowano regulatory przeptywu typu KOMBIVX1 412 firmy HONEWELL ,
o zakresie nastaw 0.1 .. 0,412m3/h.

Kazdy klimakonwektor bedzie mozna odcig¢ przy pomocy zaworéw odcinajgcych , a
dodatkowo na gatgzce zasilajgcej zainstalowany bedzie filtr sitkowy.

Przeptyw obliczeniowy zostat obliczony na podstawie istniejgcej dokumentacji archiwalnej.
Lokalizacja sterownikdéw do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie wykonywania prac.
Sposob zasilania i sterownia zgodnie z branzg elektryczna.

Rurociagi zaprojektowano z przewodoéw BOR-PN20 firmy WAVIN z polipropylenu

typ 3, Tmax =80 °C , Pmax 0,6 MPa.

Kompensacja przewoddéw uktadem samokompensacyjnym. Punkty state projektuje

sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Miedzy punktami statymi rurociggi muszg by¢ mocowane do $ciany lub innej przegrody
budowlanej na podporach przesuwnych.

Stosowac¢ podpory systemowe zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Wytyczne montazowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i przemystowe.

Rurociaggi c.o. nalezy poddac probie na cidnienie 0,9 MPa. Przed przystgpieniem do préb
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania
zawartosci zanieczyszczen mniejszych od 0,5mg/l. Po zakonczeniu robot dokonaé
uruchomienia instalacji c.o. i przeprowadzi¢ prébe na gorgco oraz regulacje hydrauliczna.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiadac¢ odpowiednim normom. Roboty zanikowe, préby cisnienia oraz inne proby
odbiorowe powinny by¢ odebrane przez inwestora.

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.

Rurociggi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 5 %o w kierunkach rozdzielaczy.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzy¢ przy pomocy separatorow powietrza
zakonczonych automatycznymi odpowietrznikami ptywakowymi.

Ptukanie i préba szczelnosci rurociggow

Po zakonczeniu robét montazowych instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg z
predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta.

Ptukanie rurociggu powinno byé wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie
zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Koncowg faze
ptukania nalezy wykona¢ woda zasilajgca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajgcego wode nie powinno byc¢
mniejsze niz potowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznos$ci od stopnia zabrudzenia
rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 + 20 min.
Podczas préby drozno$ci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury i ciSnienia czynnika probnego, wyptywajacy czynnik nie powinien wykazywac
zanieczyszczen.
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Nastepnie poddac prébie cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” 1988r. tom Il pkt. 11.8.
Wyniki prob potwierdzone komisyjnie wpisa¢ do ,Dziennika budowy”.

Zabezpieczenie p. poz

Uszczelnienia ogniowe na wszystkich przewodach instalacji, w miejscu przepustow przez
Sciany pozarowe nalezy wykona¢ materiatami posiadajgce odpowiednie atesty np. Hilti,
Promat.

Czas odpornosci ogniowej musi by¢ dostosowany do poszczegodlnych scian, przez ktore
przechodzi instalacja. Uszczelnienia ogniowe muszg zapewnia¢ szczelnosé Scian i stropdéw.

Izolacja termiczna

Grubos¢ izolacji termicznej na rurociggach instalacji grzewczych nalezy wykonac¢ zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)
Rurociagi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste

i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Grubos¢ izolacji musi miesci¢ sie w granicach 10 % do 20 % wartosci zadane;.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych zaleca sie stosowac dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralne;.

Stosowac wytgcznie izolacje nierozprzestrzeniajgce ognia w klasie reakcji na ogien: A1L;
A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,dO.

Poszczegdlne ksztattki nalezy mocowaé w sposéb umozliwiajgcy wielokrotny ich montaz
i demontaz za pomocg opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, tasmy

Z tworzywa sztucznego.

Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu i Srednicy
zaworu, zasuwy lub potgczenia kotnierzowego.

Wrzeciona zawordw i zasuw nie powinny byc¢ izolowane i wyprowadzone na zewnatrz
ksztattek.

Izolacja cieplna rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ zakonczona przed kotnierzem

w odlegtosci rownej dtugosci sruby plus 10 mm.
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Obliczenia hydrauliczne — chtodzenie

Informacle o typach rar:

Typ A:|BOR-PH20 Typ B: Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ O: Typ F:
Opor hydrauliczny instalacji i £rodia ciepta... dPc, [Pal: 26649
Catkowity strumien wody w instalaciji.......... Go, [ka/f=]: 0.506
Catkowita pojemnosd instalacii.........cciievnnnn Vo, [1]: 175
Obliczeniowa moc chicdnicza instalacji........... Qo , [W]: 12720

Obliczenia hydrauliczne — grzanie
Informacje o typach rur:

Typ A:|BOR-PH20 Typ B: Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ 1: Typ J: Typ EK: Typ L:
Typ M: Typ H: Typ O: Typ P:
Opor hydranlicezny instalaciji i Zrdédia ciepta... dPo, [Pal: 23565
Minimalny opor dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa] : i}
Catkowity stromien wody w instalaciji.......... Go, [kg/f=]: 0.102
Catkowita pojemnosd instalacii........ccoiinennnn Vo, [1]: 128
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo [W]: 8500
Moo £tracoma. . o v i it h i it s st e s a s s s s st nannannnnas Otr, [W]: 996
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcal, [W]: 9496
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Zestawienie podstawowych materiatow:

Przebudowa pomieszczeh na parterze oraz
klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie

Lp. | Nazwa | Jedn. | llosé
Strefa sal konferencyjnych - chlodzenie

Klimakonwektor FKAS51 kpl 4
Klimakonwektor FKAS41 kpl 2
Sterowanie klimakonwektora kpl 5
Zawor 3-dr klimakonwektora woda lodowa szt 6
Sitownik klimakonwektora szt 6
Regulator przeptywu klimakonwektora woda szt 6
lodowa
Zawor 3-dr klimakonwektora woda grzewcza szt 6
Sitownik klimakonwektora szt 6
Regulator przeptywu klimakonwektora woda szt 6
grzewcza
Filtr szt 12
Zawor spustowy DN 20 szt 12
Odpowietrznik automatyczny szt 24
Rury kpl 1
Izolacja termiczna kpl 1
Odprowadzenie skroplin:
- rura PCV m 60
- syfon kpl 1
Uszczelnienia ppoz. kpl 1

Zestawienie — chtodzenie

dn Humer katalogowy L v M
[mm] [m] [11] [kg]
Symbol: BOR-FN2D Producent: WAVIN
Eury BOR Flu=s PN 20 z polipropylenn typ 3, Tmax =
25x4.2 20.6 4 &
32x5.4 T7.6 27 32
40=6.7 2.0 1 1
50x8.4 16.0 14 16
63=10.5 20.0 28 31
Razem 136.3 75 85
Razem 136.3 75 85

Cena

[z1]

Owagl

60 °C Pmax 0.6 MFa.
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Przebudowa pomieszczen na parterze oraz

lipiec 2018 klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie
dn Humer katalogowy L v M Cena Twagi
[mm ] [m] [1] [kgl [zX]
Symbol: BOR-FNZ2D Producent: WAVIN
Eury BOERE Plu=s FN 20 z polipropyvlenn typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa.
32=x5.4 23.6 8 10
Razem 23.6 8 10
Razenm | | 23.6| 8 10| ]
dn Humer katalogowy Ilosc Cena Uwagi
[mm ] [szt.] [z%]

Symbol: FY30

Prodocent: HONEYWEL

L

Filtr do wody =z gwintem wewnetrznym,

“C. Zalecany przez producenta.

siatka 0.18 1lub 0.35 mm, maks.

temp. 160

20 FY30-20A 1
25 FY30-25A 4
Razen 5

Symbol: KOMBIVX1+412

Prodocent: HONEYWEL

L

Begnlator przepiywn,

typ VS5003F Fombi-VX,

z wkiadks regulacying typ

V5003FZ10150412, zakres cisnienia dP = 17 210 kPa, zakres przepiywno @ = 0.1
0.412 m3/h.
15 WV5003FY10150412
Razem

Symbol: VB550

Producent: HONEYWELL

Zawdr kulowy odoinajgecy typ VBSS50, DN 15

50, gwint wewnetrzny.

20 VBS50DYDOD20 2
25 VBS50DYDOD25 B
Razen 10
dn Humer katalogowy Ilosc Cena Uwagi
[mam ] [szt.] [zx]

Symbol: FY30

Froduocent: HONEYWELL

Filtr do wody z gwintem wewnetrznym,

“C. Zalecany przez produocenta.

giatka 0.18 lub 0.35 mm, maks.

temp. 160

25

FY30-25A

Razem

Symbol: FKOMBIVX1+412

Froduocent: HONEYWELL

Begnlator przepiywa,

typ V5003F Rombi-VX,

z wkitadks regunlacyinag typ

VE003FZ10150412, =zakres cisnienia 4dP = 17 210 kPa, =zakres przepiywa O = 0.1
0.412 m3/h.
15 V5003FY10150412 1
Razem 1

T T



PROJEKT
lipiec 2018

WYKONAWCZY

Przebudowa iomieszczeh na iarterze oraz

Symbol: VB550D

Producent: HONEYWELL

Fawor kunlowy odeoinajacy typ VBSS0D, DN 15

50, gwint wewnetrzny.

25 WVBSS0Y0D025 2
Razem 2
Zestawienie — grzanie
dn Humer katalogowy L v M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kgl [zk]
Symbol: BOR-FNZ20 Prodncent: WAVIN

Eory BOR Plu=z PN 20 z polipropylenn typ 3,

Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MFa.

20=3.4 98.3 13 16
25x4.2 185.0 4 4
40=6.7 20.0 11 13
Razem 136.3 28 33
Razem | 136.3| 23| 33| I
dn Humer katalogowy L v M Cena Twagil
[mm ] [m] [1] [kgl [z1]
Symbol: BOR-PNH20 Producent: WAVIN
Eury BORE Plu=s FN 20 z polipropylenn typ 3, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa.
20x3.4 23.6 3 4
Razem 23.6 3 4

15 L




PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczen na parterze oraz
lipiec 2018 *

dn Homer katalogowy |Iloéé | Cena | Uwagi
[mama ] [szt.] [z%]
Symbol: 1 4006 60 Prodncent: HERZ

Begulator przepiywn, DN 15 LF. Maks. temp. 130 oC, maks. cisZnienie 16 bar, kvs

0,27 m3/h. ZTakres nastaw 9 .. 110 1/h. Prezviacze 1/2 gw. Typ 1 4006 &OD.
15 1 4006 &0 5
Razem 5
Symbol: FY30 Producent: HONEYWELL

Filtr do wody z gwintem wewnetrznym, =siatka 0.18 lub 0.35 mm, maks. temp. 160

“C. Zalecany przez producenta.

15 FY3D-15A bl
Razem 5
Symbol: EUES0 Prodocent: WAVIN
Enk 90 st. r/d »>= 2.5.
20 28
Razem 28
Symbol: VB550 Prodocent: HONEYWELL
Tawor kolowy odeoinajacy typ VBS50, DN 15 .. 50, gwint wewnetrzny.
15 VB550Y0015 10
Razem 10
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lipiec 2018 klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie
dn Humer katalogowy Ilosc Cena Uwagi
[mam ] [z=zt.] [zx]
Symbol: 1 4006 60 Prodocent: HERZ
Regulator przepiywn, DN 15 LF. Maks. temp. 130 oC, maks. cisSnienie 16 bar, kvs
0,27 m3/h. Zakres nastaw 9 .. 110 1/h. Prezviacze 1/2 gw. Typ 1 4006 &O.
15 1 4006 &0 1
Razem 1
Symbol: FY30 Producent: HONEYWELL

Filtr do wody z gwintem wewnetrznym, =siatka 0.18 lub 0.35 mm, maks. temp. 160

“C. Zalecany przez producenta.

15 FY30-154a 1
Razem 1
Symbol: EUESD Prodocent: WAVIN
ok 90 =t. rfd »>= 2.5.
20
Razem
Symbol: VB5S50 Producent: HONEYWELL
Zawor kulowy odeinajacy typ VBSEOD, DN 15 .. 50, gwint wewnetrzny.
15 VB550Y0015 2
Razem 2

6. Instalacja klimatyzacji serwerowni

Opis instalaciji:

Dla potrzeb serwerowni zaprojektowano klimatyzatory precyzyjne wyposazone w wentylator,
sekcje filtracyjne, obieg chtodniczy, nagrzewnice elektryczng oraz nawilzacz.

Klimatyzatory pracujgce na obiegu wewnetrznym.

Rozprowadzenie powietrza podtogg podniesiong.

Karta techniczna urzgdzenia w zatgczeniu.

Do urzadzenia klimatyzacyjnego doprowadzic:

- energie elektryczna,

- obieg chtodniczy,

- zasilanie w wode (do nawilzacza),

- odprowadzenie skroplin (poprzez syfony zlokalizowane przy urzgdzeniu z zastosowaniem
przestrzeni powietrznej).

Zasilanie w wode nawilzaczy zaprojektowano z istniejgcej instalacji wody zimnej
wyodrebnionej na potrzeby szaf klimatyzacyjnych.

Przed uruchomieniem klimatyzatora nalezy wykonac¢ badania wody, ktéra to musi posiadaé
odpowiednig charakterystyke (zgodnie z wytycznymi producenta szafy).

W przypadku niespetnienia parametréw nalezy zainstalowac stacje uzdatniania wody.
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Nawilzacz musi by¢ zasilany wodg sieciowg o nastepujgcej charakterystyce:

» twardos¢ nie wieksza niz 40°fH (réwna zawartosci 400 ppm CaCO 3), przewodnosé
wlasciwa: 125 - 1250uS

* brak zanieczyszczen organicznych

charakterystyka wody zasilajgcej musi sie utrzymaé w zakresie nastepujgcych

wartosci dopuszczalnych :

WARTOSCI DOPUSZCZALNE PARAMETROW WODY SIECIOWEJ ZASILAJA-
CEJ NAWILZACZ Z ELEKTRODAMI ZANURZENIOWYMI

WARTOSCI | WARTOSCI
DOPUSZ- | DOPUSE-
CZALNE CZALNE
Min. | Mix. | Min.| Max,
[Zawar‘méﬁ jonow wodoru pH - 7 8.5 7 8.5
‘ Przewodnosc wlasciwa przy 20°C TR0 - us/fem 300 | 1250 [ 125 | 500
Calkowita zawartos¢ rozpuszczonych Ce - mg/l ™1 1™ ™y (M
czastek statych
‘ Sucha pozostatlosc po wysuszeniu w Rian mg/ | ") (") )
180°C
| Twardosd catkowita TH - mg/ |l CaCOy 150 | 400 0 200
| Tymczasowa twardosc - mgll CaCO, = 200 = 150
| Zawartosé zelaza + manganu - mg/l Fe + Mn = 0,2 = 0,2
| Zawartos¢ chloru - ppm CI = 30 = 20
| Zawartos¢ krzemu . mg/l Si0; = 20 = 20
| Zawartos¢ jondw chloru - mg/lCl- =102 | =] 02
| Zawartos¢ soli wapnia . mg/l Ca 50, = 100 = 60

Woda nie moze by¢ uzdatniana zadnymi substancjami zmiekczajgcymi.

Moze to spowodowac powstawanie spieniania sie utrudniajgcego normalne dziatanie
urzadzenia.

Nie zaleca sie:

1. uzywania wody ze studni, wody przemystowej lub pochodzgcej z obiegdw chtodniczych, a
takze wody z zanieczyszczeniami chemicznymi lub bakteriologicznymi;

2. dodawania do wody substancji dezynfekujgcych lub inhibitoréw antykorozyjnych,
poniewaz sg one agresywne.

Parametry Techniczne Urzadzen Systemu Klimatyzaciji Precyzyinej

Jednostka wewnetrzna TADR0281H o wydajnosci chtodniczej 27 kW:
jednostka sktadajgca sie z modutu wyposazonego w sprezarke wykonang
w technologii scroll oraz wentylator EC

nawiew zimnego powietrza pod podtoge techniczng

wspotczynnik EER (kKW/kW) niemniejszy niz 3,52

wspotczynnik SHR (kW/kW) niemniejszy niz 1,00

moc chfodnicza jawna nie mniej niz 27 kW

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1280x1998x795 [mm]
poziom gto$nosci nie wiecej niz 60 dB(A)

wydatek powietrza 7 280 m3/h

waga jednostki zewnetrznej bez opcji nie wiecej niz 394 kg

pobdér mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 7,7 kW

zasilanie jednostki 3-fazowe 400V, 50Hz

czynnik chtodniczy R410A

certyfikat EUROVENT

nawilzacz parowy o wydajnosci 3 kg/h
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grzatka elektryczna o wydajnosci 11,2 kW

karta komunikacji RS485

dostepne cisnienie statyczne 150 Pa

urzgdzenie wyposazone w zestaw montazowy do duzych dtugosci tras freonowych — ,long
distance kit”

zakres pracy -20°C ~ +48°C

gwarancja na urzgdzenia 2 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przegladéw
technicznych (ptatnych) dwa razy do roku).

Jednostka zewnetrzna PEC3N-423 o wydajnosci chtodniczej 27 kW:

jednostka sktadajgca sie ze zdalnego skraplacza wyposazonego w 4 wentylatory osiowe
moc chtodnicza nie mniej niz 27 kW

wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 1303x404x1130 [mm]

poziom gtosnosci nie wiecej niz 45 dB(A)

wydatek powietrza nie wiekszy niz 9 600 m3/h

waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 72 kg

pobdr mocy przez wentylatory nie wiecej niz 0,68 kW

zasilanie jednostki 1-fazowe 230V, 50-60Hz

czynnik chtodniczy R410A

certyfikat EUROVENT

ptynna regulacja ci$nienia skraplania

zakres pracy -20°C ~ +48°C

gwarancja na urzgdzenia 2 lat udzielana przez producenta (przy zatozeniu zawarcia umowy
serwisowej z autoryzowanym dealerem, gwarantujgcej ustuge okresowych przegladéw
technicznych (ptatnych) dwa razy do roku).

Wytyczne montazowe

Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il — instalacje sanitarne i przemystowe.

Przewody freonowe projektuje sie z miedzi tgczonej na lut twardy ($rednice zgodnie z
czescig rysunkowq).

Prowadzenie instalacji zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen klimatyzacji prezyzyjnej.
Przewody freonowe izolowa¢ na catej dtugosci izolacjg gr. 20 mm. Na zewnatrz grubosci
ostoni¢ blachg stalowg ocynkowang lub ptaszczem z PVC.

Stosowac wytgcznie izolacje nierozprzestrzeniajgce ognia w klasie reakcji na ogien: A1L;
A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,dO.

Przewody odprowadzajgce skropliny wykonac z rur PP tgczonych przez zgrzewanie.
Odprowadzenie skroplin do istniejgcych piondw poprzez zamontowane nowe syfony.
Skropliny izolowa¢ jak przewody freonowe.

Przejscia przewodow przez sciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Préby i rozruch:

Przed napetnieniem instalacji, po jej wykonaniu nalezy przewody przeptukac sprezonym
azotem technicznym.

Nastepnie wykonac probe szczelnosci oraz test osuszania prézniowego.

Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalaciji.

Rozruchu urzadzen dokonaé pod nadzorem przedstawicieli producenta urzgdzeh.

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzadzen.

Urzadzenia nalezy montowac zgodnie z DTR oraz zaleceniami producenta.
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Przebudowa pomieszczeh na parterze oraz

klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie

OHiRef

Customer/Project: BFG Warszawa

Air Cooled CCAC: selection chart:

inputs
Requested Model

Air Flow

Refrigerant

IND{OR COMDITIONS:
Air Termperature
Relative humidity
Specific humidity

QUTDOOR CONDITIONS:

Air Temperature
Relative humidity

Distance
Direction factor
Alttude above sea level

°C

g'kg

G

TADROZE1H

Drownflow
R4104

20
45
8,530

35
50
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O HiRef

Przebudowa iomieszczeh na iarterze oraz

Quipurs

Salechad modsl
Combined Extemal Linkt
Coolng capacity
Sanelble cooling capacty
SHR

Laaning alr temperature
Cp absorbad power
Fans absomed power
Cp absorbed cument
Fans abeomed cumant
EER

Nominal air fiow

Ar speed through coil

»»E88d EE

a2

Mumber and type of fans
Type of fan motor

Fars balancing charactensics
Type of motor protaction
Fan speat contml

Awallable Pressure head
Fax avalable ASSP

Lp ¢ Mominal rpm ; dst= 2 m Q=2
Type Of COmprassor

N* of o ciroults:

FLA [without options )

LA (without oplions)

Ol chame

Elecirical hieatng capacity
Max Humidifler capachy
Hurmidifier abaormed power
Ewaporator front area
Rows

Fins

Congenser

Refrigerant

Dimenslons L x H x O]
Weight

Powsear Supaty

Bss

AEEER»>»>

mim
kg
ViphHz

TADRO2B1H
STANDARD
]
]
1.00
85
1.7
16
123
25
352
7250
23

1 x plug EC Serles
Brushiess with Imegrated
electronic
= 36,3 accoring 150 194041
IP 54 accoming EN 50529
Stepless by means of mP
keyaoan
150
B4
&0
Sorol
i1
18,6
142
335
1mz
3,00
235
0.3
5
Hymrophilic without silicates
Remote condenser
R410A
1260 x 1908 x 745
3a4
400§ 3+ 50

{1) Please consider siectical draming to design extemal siectical protection for the spactic unit

O HiRef

Remaote Condenser Salection

STAMDARD
madsal

Ar Flow

Ly Sound Pressure level @ 10m fea fleid
Dimensions [L D xH] Vertical Instaliation
Power Supgly

Fans absorbed power

Weight

Mumber of Fans

PECINA23
SE00
45
130364081130
230M150-60
ESD
72
4% 350
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Przebudowa pomieszczeh na parterze oraz
klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie

OO HiRef

Sound apectrum of the sslectsd unit

Distance {mj

2 Direction facior (m): 2

Frequenc: 135

Sound pressure level(dBA) | 477 [ 813 | 565 | SE5 | 562 | 520 [ 507 [ 801

EE]
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7. Instalacja wod-kan

W zakresie obszaru remontowanego, wody zimnej i cieptej, cyrkulacji oraz kanalizacji
zostanie wykonane nowe pomieszczenie socjalne.

Przewiduje sie podtgczenie zlewozmywaka do istniejgcej instalacji wody zimnej i wody
cieptej.
Scieki sanitarne odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej budynku.

Na odejsciu na instalacje zasilajgca szafy klimatyzacyjnej zainstalowano zawér
antyskazeniowy oraz filtr siatkowy i zawér odcinajgcy.

Instalacje wykonaé z rur polipropylonewych PP stabilizowanych tgczonych za pomoca
zgrzewania.

Na rozgatezieniach oraz na kazdym podejsciu do punktu czerpalnego zamontowa¢ zawory
odcinajgce.

Dla przewodow przytgczeniowych do urzgdzenh zastosowano nastepujgce srednice
przewodéw:

- Zlew, zlewozmywak z.w. 20, c.w. 20.

Stosowac¢ armature gwintowang, zawory kulowe odcinajgce lub jako elementy ztgczne.
Przewody taczy¢ zgodnie z technologig producenta rur, wykorzystujac systemowe zigczki dla
tworzywa sztucznego.

Poziome odcinki instalacji wody nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 2 mm/m w kierunku
przyboréw sanitarnych.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne instalowac¢ w sposob kompletny wraz z catkowitym
wyposazeniem i elementami wykorczeniowymi.

Stosowac zawory przelotowe, kulowe z siedliskami teflonowymi.

Instalacja zimnej nalezy zaizolowaé termicznie o grubo$ci min. 20 mm.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowac termicznie o grubosci

zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pdzn. zm.).

Stosowac wytgcznie izolacje nierozprzestrzeniajgce ognia w klasie reakcji na ogien: A1L;
A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,dO.

Izolacje wykonaé na catej instalacji, takze na podporach (przetozenie podktadkami
izolujgcymi) oraz na armaturze. W celu tatwego manewrowania i dostepu bez uszkodzenia
izolacji, armature nalezy owing¢ tasmami izolacyjnymi.

Przed uruchomieniem instalacji wykona¢ doktadne ptukanie kazdej instalacji a nastepnie
wykonac proby cisnieniowe przy cisnieniu 0,6MPa w czasie 2 godzin.

Podczas proby odigczyé urzadzenia.

Po pomysinym wyniku préb nalezy dokonaé rozruchu instalaciji.

Uruchomienia wszystkich urzgdzen dokonaé zgodnie z ich DTR oraz warunkami
gwarancyjnymi producentéw poszczegodlnych urzadzen.

Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych oraz warunkami BHP.

Przed uruchomieniem instalacji wykonaé doktadne ptukanie kazdej instalacji, a nastepnie
proby cisnieniowe. Podczas préby urzgdzenia nalezy odtgczy¢ od instalacii.

Po pomysinym wyniku préb dokonac rozruchu instalaciji.

Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia.

Poziomy od przybordéw sanitarnych projektuje sie z rur i ksztattek PCV.

Spadki i srednice kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
technicznymi.

Srednice przytgczy urzadzen do kanalizacji wykonaé nastepujgco:

- zlew, zlewozmywak Dn 50.
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Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych oraz warunkami BHP.

Przed uruchomieniem instalacji wykonaé doktadne ptukanie instalacji, a nastepnie préby.

Stosowa¢ biaty montaz zgodny ze standardem projektu branzy architektura.

Zestawienie podstawowych materiatow

Przebudowa pomieszczeh na parterze oraz
klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie

Lp. | Nazwa Jedn. llosé
Bateria zlewozmywakowa kpl 1
Zlewozmywak + syfon kpl 1
Zawor antyskazeniowy DN20 szt 1
Filtr siatkowy DN20 szt 1
Zawor odcinajgcy DN20 szt 1
Zawor katowy DN15 szt 2
Rury @ 50 zel m 8
Rury PCV @ 50 m 2
Rury PP @ 32 (kanalizacja w serwerowni m 3
zZgrzewana)

Rury PP STABI @ 25 m 20
Rury PP STABI @ 20 m 8
Hydrant HP25 z wyposazeniem kpl 2
Rury DN32 stal ocynk m 12
Inne materiaty (kolana, tréjniki, izolacje, itp.) kpl 1
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A

\7/

—

' MAZOWIECKA

OKREGOWA
LRI ASE

{’ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 706 /10/S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Krzysztofowi Cybulskiemu
inzynierowi
urodzonemu dnia 30 grudnia 1976 roku w Gostyninie , synowi Janusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0524/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji § urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.
Ii. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
pedstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

HI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
fub remontu.

Przebudowa pomieszczeh na parterze oraz
klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. e

Skiad Orzekajacy /,’j
=

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuija:
1. Pan Krzysztof Cybuiski
ul. Wojska Polskiego 48 m. 3
09-500 Gostynin
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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® POLSKA

\ | Z B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

VA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RF7-GK5-BQB *

Pan KRZYSZTOF CYBULSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0072/11

adres zamieszkania ul. WOJSKA POLSKIEGO 48 m. 3, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pramidiony.
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I CZESC RYSUNKOWA

S01 - PARTER — Rzut wentylacji

S02 - PARTER — Rzut klimatyzacji i ogrzewania
S03 - PARTER - Inst. chtodnicza serwerowni

S04 - I+l PIETRO - Inst. chtodnicza serwerowni
S05 - llI+IV PIETRO - Inst. chtodnicza serwerowni
S06 — V+VI PIETRO - Inst. chtodnicza serwerowni
S07 — DACH - Inst. chtodnicza serwerowni

S08 — POZIOM -1 - Inst. sanitarne

S09 - PARTER - Inst. wod-kan

S10 - PARTER - rzut wentylacji istniejacej

S11 - Rozwiniecie instalacji grzewczej i chtodniczej

S12 - PRZEKROJ - napowietrzanie klatki schodowe;

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala ---

skala 1:100
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