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1 CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie projektowe zostato wykonane na podstawie umowy z Inwestorem.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji tryskaczowe;j

w Bankowym Funduszy Gwarancyjnym (BFG) znajdujgcym sie w budynku wielofunkcyjnym
potozonym przy ul. Ks. |. J. Skorupki w Warszawie.

Modernizacji podlega instalacja tryskaczowa na obszarze BFG na poziomie parteru.
Instalacja wykonana bedzie zgodnie z istniejgcym w budynku standardem wedtug normy
VdS i PN-M-51540 z 1997 r.

Podstawa opracowania:

= archiwalnej dokumentacja powykonawczej instalacji tryskaczowej,
= projekt architektonicznych aranzacji wnetrz,
= wytycznych VdS i normy PN-M-51540 z 1997 r.,

2. Lokalizacja oraz przedmiot inwestycji
Prace budowlane zaplanowano w obrebie budynku biurowego Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego ul. ks. 1.J. Skorupki 4 w Warszawie.

3. Gtéwne zatozenia
Prace budowlane zaplanowano w obrebie budynku biurowego Bankowego Funduszu

W projekcie wykonawczym przyjeto, ze:

= wielkos¢ istniejgcej pompowni oraz zbiornika pozarowego jest wystarczajgca,

= obliczone cis$nienia i straty na instalacjach réwniez zostaty poprawnie obliczone oraz
dobor Srednic na gtownych rurociggach pozostaje bez zmian,

= wszystkie urzgdzenia i cata armatura spetniajg wymagania norm, wytycznych,
przepisow.

Przestrzenie w ktérych dopuszcza sie brak ochrony urzgdzeniem tryskaczowym:

» pomieszczenia sanitarne ktérych nie sg skladowane materiaty palne,

= sufity podwieszane i przestrzenie pomiedzy stropami i podtogami podniesionymi
jezeli nie znajdujg sie materiaty tatwo zapalne i obcigzenie ogniowe nie przekracza
12,6 MJ/m2,

= W czesciach przestrzeni, w ktérych
wystepuje duza liczba przewodow elektrycznych, dopuszcza sie obcigzenie ogniowe
na kazda powierzchnie o wymiarach 4 x 4 m, przy uwzglednieniu obcigzenia
wynikajgcego z izolacji przewodow i innych materiatéw izolujgcych, maksimum 335
MJ,

= Klatki schodowe, wydzielone scianami o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
wymagana dla scian oddzieleh przeciwpozarowych i zamykane drzwiami o
odpornoséci ogniowej nie mniejszej niz 30 minut,
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= Pomieszczenia rozdzielni elektroenergetycznych, stacji transformatorowych,
akumulatornie, pomieszczenia przekaznikdw w centralach telefonicznych,
pomieszczenia awaryjnych agregatéw pradotwdérczych, o powierzchni podtogi do
60 m2, pod warunkiem, ze pomieszczenia te oddzielone zostaty od innych
pomieszczenh scianami o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz wymagana dla
Scian oddzielen przeciwpozarowych, z zamknigciami otworéw drzwiowych
drzwiami przeciwpozarowymi.

4. Klasyfikacja pozarowa
Zagrozenie pozarowe

Pomieszczenie biurowe na poziomie parteru zakwalifikowano do grupy ZP1- zgodnie ze
standardem budynku.

Parametry urzadzenia wg ZP1

= kategoria zagrozenia — ZP1

* minimalna intensywnos¢ zraszania — 2,5 mm/min;

= powierzchnia dziatania - 150 m2;

= czas pracy instalacji - 30 min;

= maksymalna powierzchnia chroniona przez jeden tryskacz- 12 m2;

= sekcja wodna

= tryskacze o wspotczynniku wyptywu K=57 i temperaturze znamionowej t=680C

1) Stan istniejacy
Pompownia tryskaczowa — istniejgca (poza zakresem opracowania)

Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacjg tryskaczowg przewidziano istniejgca
pompownie tryskaczowg sktadajgca sie ze zbiornika zapasu wody o pojemnosci 105m3,
zapewniajgcqg dziatanie instalacji przez 30minut. Zbiornik znajduje sie na poziomie -3 i -4.
System pomp sktada sie dwdch pompy pozarowe (gtdwna i rezerwowa) z silnikiem
elektryczny o mocy 22kW i parametach Q=78m3/h oraz wysokosci podnoszenia 6,5bar
produkciji Amstrong.

2) Demontaze

Wszystkie istniejgce tryskacze wraz z rurociggami rozprowadzajgcymi w obszarze
projektowanej aranzacji na poziomie parteru nalezy zdemontowac¢. Prowadzenie instalaciji,
gtébwne piony, lokalizacja pietrowych uktadow odcinajgco-alarmowych, zapewnienia wody
do instalacji tryskaczowej oraz rurocigg rozdzielczy pozostajg bez zmian.

Ze wzgledu na zmiane aranzacji sufitdw na projektowanym obszarze nalezy tryskaczy
rozmiesci¢ zgodnie ze standardem budynku i wykona¢ zgodnie z rzutami instalacji
tryskaczowej.

Nie dopuszcza sie ponownego wykorzystania istniejgcych tryskaczy, ktore podlegajg
demontazowi.
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3) Stan projektowany

Instalacja tryskaczowa podstropowa niniejszego zakresu sktadac sie bedzie z Tryskaczy
Standardowego Reagowania o temperaturze otwarcia 680C i wspétczynniku K=57.

Istniejgce tryskacze wiszgce nalezy zdemontowac. Nowe tryskacze nalezy dostosowac¢ do
projektowanej aranzacji sufitu podwieszanego, natomiast rurociggi rozdzielcze (Kolektory)
zostajg bez zmiany lokalizacji.

Przewody w Instalacji tryskaczowej zaprojektowano z rur stalowych czarnych
zabezpieczonych powtokami malarskimi. Kolor malowania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

5. Tryskacze

Zaprojektowano tryskacze amputkowe, wiszgce oraz stajgce standardowego reagowania
DN15 o wspétczynniku wyptywu K=57 i temperaturze otwarcia 68°C producenta Tyco lub
innego rownowaznego. Kolor wykonczenia tryskacza chrom.

Tryskacze rozmieszczono zgodnie z zasadami:

Rodzaj Max. Max. odlegtosé Max. odlegtosé
tryskaczy Powierzchnia pomiedzy od $ciany
chroniona przez tryskaczami
1 tryskacz [m]
[m2] [m]
Tr){skacze 12 4.0 5
wiszgce

6. Przewody rurowe

Wszystkie przewody rurowe instalacji tryskaczowej mokrej sg projektowane z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem i usunietym wyptywem.

Instalacja mokra powinna by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych ze szwem zgodnych
z ISO R65 M dla potgczen gwintowanych lub ISO R65 L2 dla potgczen rowkowanych.

Grubosci Scianek rurociggéw powinny by¢ nie mniejsze od:

Minimalna grubos¢ scianki
Srednica Srednica [mm] .
. zewnetrzna . Potaczenia
nominalna Polaczenia .
[mm] _ rowkowane i
gwintowane
spawane
25 33,7 3,2
32 42,4 3,2
40 48,3 3,2
50 60,3 3,6
65 76,1 2,6
80 88,9 2,9
100 114,3 3,2
150 168.3 4,0
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1) Mocowania rurociggéow

Mocowania rurociggéw muszg spetnia¢ ponizsze warunki :

SREDNICA RUR MINIMALNA
[mm] NOSNOSC
[N]
25-50 2 000
65-100 3500
125-150 5 000

Minimalny przekréj uchwytu

SREDNICA MINIMALNA PRETOW
SREDNICA RUR MOCUJACYCH GWINTOWANYCH
| SRUB
[mm] [mm]

25 8
32 8
40 8
50 8
65 10
80 10
100 10

Odstep pomiedzy tryskaczami i wspornikami powinien by¢ zawarty o ile jest to mozliwe,
miedzy 30 a 40cm i nigdy nie mniejszy niz 15cm.

Rurociggi rozdzielcze i rozprowadzajgce mocowane bedg z zachowaniem warunkéw

okreslonych w normie:

max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN25-DN40 wynosi 4.00m

max. odlegto$¢ miedzy zawiesiami dla DN50 wynosi 5.00m

max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN65 wynosi 6.00m

max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN80-100 wynosi 7.00m

max. odlegtos¢ miedzy zawiesiami dla DN125-300 wynosi 8.00m

max. odlegto$¢ miedzy ostatnim zawiesiem i koncem rury DN32 i wiekszej wynosi 0.9m

max. odlegtos¢ miedzy ostatnim zawiesiem i koricem rury DN25 wynosi 1.20m

min. odlegto$¢ uchwytu od tryskacza wynosi min. 0.15m

Wszystkie mocowania muszg by¢ zamocowane do stalowej lub zelbetowej konstrukciji

budynku.

W przypadku przekroczenia dtugosci pomiedzy koncem rury a ostatnim zawiesiem, nalezy
przewdd przediuzy¢ w celu zatozenia dodatkowego mocowania.
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Jezeli rury potgczone bedg przy uzyciu ztgczy elastycznych, to odlegtosci ztaczy od
uchwytéw nie powinny by¢ wieksze niz:
— 1,5 m dla przewoddw o srednicy maksimum DN 50,

— 1 m dla przewodéw o srednicy wiekszej niz DN 50 lub nalezy zastosowac jedng
prowadnice, wymuszajgcg wspotosiowe prowadzenie przewodu rurowego, na kazde 25 m
przewodu.

Wszystkie zastosowane materiaty do wykonania w/w prac muszg posiada¢ wymagane
certyfikaty i atesty zgodnosci.

Zestawienie materiatow:

L.p. | Materiat Jedn. llos¢
1. Demontaz tryskaczy wraz z rozprowadzeniami kpl. 1
2. Rurociag z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-EN 10255 typ M (ISO65M):

2.1 DN25 kpl. 1
2.2 DN32 kpl. 1
2.3 DN40 kpl. 1
24 DN50 kpl. 1
3. Tryskacz wiszgcy chromowany K57, standardowej reakcji, wykonanie chromowane szt 31
4. Rozeta chromowana tryskacza wiszgcego szt 31
5. Tryskacz stojacy K57, standardowej reakcji, wykonanie chromowane szt 7
6. Mocowania, zawieszenia kpl. 1
7. Spuszczenie, nawodnienie instalacji kpl. 1
8. Préba cisnieniowa kpl. 1
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' MAZOWIECKA

OKREGOWA
LRI ASE

{’ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 706 /10/S Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Krzysztofowi Cybulskiemu
inzynierowi
urodzonemu dnia 30 grudnia 1976 roku w Gostyninie , synowi Janusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0524/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji § urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.
Ii. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia
pedstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

HI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
fub remontu.

Przebudowa pomieszczen na parterze oraz
klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. e

Skiad Orzekajacy /,’j
=

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuija:
1. Pan Krzysztof Cybuiski
ul. Wojska Polskiego 48 m. 3
09-500 Gostynin
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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® POLSKA
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%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

VA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RF7-GK5-BQB *

Pan KRZYSZTOF CYBULSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0072/11

adres zamieszkania ul. WOJSKA POLSKIEGO 48 m. 3, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest pramidiony.

10 L
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11 CZESC RYSUNKOWA
TRO1 - PARTER - Rzut przyziemia skala 1:100
TRO2 — POZIOM-1 - Rzut klatki schodowe skala 1:50
TRO3 - POZIOM-2 — Rzut klatki schodowe skala 1:50
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