Zestawienie materiatowe DEVI

Nazwa obwodu | @ ax Dt Izol. Temperatura [°C] Moc | Zabezp. | Krotnos¢ Kabel Termostat Elementy montazowe [szt.]
[mm] [m] [mm] | utrz. |otocz.| pracy | [W] [A] [:] typ, nazwa |i|os3c' [m] typ tasma Al (45m) | ZPKS-P| ZPKS-KZ| puszka| naklejka
Dach
Instalacja wody chlodniczej i ciepta technologicznego
olwlz 110 16,0] 80 5 -20 12 202 C16 1 pipeguard-10 184 MCX06D 0,6 1 4
olwlp 110 16,0 80 5 -20 12 202 C16 1 pipeguard-10 18,4 0,6 1 4
02wlz 110 11,0 80 5 -20 12 139 C16 1 pipeguard-10 12,7 04 1 3
02wlLp 110 110 80 5 -20 12 139 C16 1 pipeguard-10 12,7 0,4 1 3
o3wlz 63 11,01 45 5 -20 12 139 C16 1 pipeguard-10 12,7 MCX06D 0,3 1 3
03wLp 63 110] 45 5 -20 12 139 C16 1 pipeguard-10 12,7 0,3 1 3
olctz 90 150] 65 5 -20 80 259 C16 1 hotwatt-55 17,3 0,5 1 3
olctp 90 150] 65 5 -20 80 259 C16 1 hotwatt-55 17,3 0,5 1 3
Moc instalowana [kW] 1,5 Dtugosc kabli pipeguard-10 88 2 4 0 8 0 26
hotwatt-55 35
Elementy montazowe [opakowania]
MCX06D tasma Al (45m) | ZPKS-P | ZPKS-KZ | puszka | naklejki (20szt.)
Mocinstalowana[kW] | 1,5 | Dlugosékabli pipeguard-10 88 2 4 0 8 0 2
hotwatt-55 35
UWAGI:

1. Zestawienie materiatéw zawiera produkty firmy Danfoss (nie uwzglednia rozdzielni elektrycznej oraz zabezpieczen).

2. Tasmq montazowgq nalezy przykleic¢ kabel do rury wzdtuz kabla na catej jego dtugosci.

3. Wprzypadku rur z tworzywa sztucznego tasme montazowq nalezy przeyklei¢ réwniez pomiedzy rurq a kablem grzejnym.

4. Krotnos¢ oznacza dtugos¢ kabla (mb) przypadajgcg na Tmb rury.

5. ZPKS-P - zestaw potqczeniowy do kabli samoregulujqcych montowanych w puszce.

6. Naklejki ostrzegawcze nalezy umieszcze¢ w odstepach ok. 5 metréw.

7. Puszka tqczeniowa - do rozgaftezienia kabli samoregulujqcych.

8. Jesli temperatura pracy nie zostata podana, zaktada sie, Ze nie bedzie wieksza niz 65°C.

9. Zuwagi na zabezpieczanie ksztaftek i armatury oraz powstajqce odpady montazowe, sumarycznq dtugosc kabli samoregulujqcych zwiekszc 15%
10. Izolacja o wspdiczynniku przenikalnosci nie gorszym niz A=0,040
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