Techniczne:
Aknualny proephyw obliczeniowy: 14.3 m3h
Wydajnos nominalna: 23.8m3h
Obficzona wysokosé podnoszenia 73am
pompy:
H mane: 120 dm
Klasa TF: 10
Ekqmsmnla na tabliczoe EEHJ\."QEWEE.!ECCN
Moded: n}
Materiahy:
Fiorpus pompy: Zeliwo szare
EN-GUL-250
ASTM A42-2508
Wirnik: PES 30%.GF
Instalacia:
Zakres tempsratury choczenia: 0.40%C
Maksymalne csnienie pracy. 10 bar
Fiodnierz standardowny: (]
Praytacze rurowe: DM 85
CiSnienis: PNEMD
Diugose montazowa: 340 mm
Ciecz:
Czynnik toczony: Woda
Zakres temperatury cieczy: -10.. 110°C
Selected hguid temperature; 125
Gestoss: B90.5 kg'm3
Diane elektryczne:
Moc weSciowaF1: 16 _TE3W
Cresintiwose podstamowa: S0 Hz
Mapiecie nominaine: 1x220V
Max. auzycie pradu: 0B . 345A
Riodzaj ochrony (IEC 34-5)c x40
F

Klasa izolagi (IEC 85):
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