Techniczne:
Aktualny przeptyw chiiczenowy: 17 m3h
Wydajnose nominalna: 238 m3h
Obliczona wysokose podnoszenia 05m
pompry:
H ma: 120 dm
Flasa TF: 110
Eopusmma na tabliczce EEHJVQEWEEE&E:CN
Moded: n}
Materiaky:
Kompus. pompy: Zeliwo szare
EN-GUL-250
ASTM A42-2508
Wimik: PES 30%.GF
Instalacja:
Zakres temperatury ofoczenia: 0.40%C
Malksymaline cSnienie pracy. 10 bar
Kfnierz standardowy: (]
Praytacze mrowe: DM 85
CiEnienis: PNEMD
Diugose montazowa: 340 mm
Cieez:
Czyrmik oczomy: Woda
Zalres temperatury cieczy -10..110°C
Sebected bouid termperature: 12°C
Gestodd: B85 kg/m3
Diane elektryczne:
Maoc weisciowa1: 6. TEaW
Crestotiwoss podstawona: S Hz
Mapiecie nominalne: 1x230V
Max uzycie pradu: 018 3468 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) 4D
F

Klasa izolag (IEC 85):

ery poderas pracy = 1270
Ciputorid = 0.5 hgims
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