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Techniczne: 10d | oo
Aktualmy preephyw obliczeniowy: 11.6m3h 1 | |
Wydainosé nominaina: 236 mih :'_‘I." [
fconamysokost podnoszena g5 m iy — -
H rna: 120 dm [a [ e
Klasa TF: 110 =] | s
[kq:l.rsmnla na tabliczee EEH:\PEWEE'!IECCN ._- | o
Miodet: D 1 o =
Materiaty: EF |z
Horpus pompy: Zeliwo szare 2] i Lo
EN-GJL-250 [ Els pormpaes i prstwarmcn cogal = 47 %
ASTM A48-2508 2] Bl b o pran]
Wirnik: PES 30%GF
Instalacja: —
Zalres temperatury oloczenia: D_40°C
Maksyrnaine cinisnie pracy: 10 bar
Konierz standardowy: DIN S
Preytacze rurowe: DM &5 N
CEnienie: PHEAD
Cugost montazowa: 340 mm
Cliecz:
Czynnk Hoczony: Woda . P [meloredeg comenar = T2 W
Zalres temperatury cieczy -10..110°C
Sebected bouid temperature: BR*C
Gestods: BE57 kg/m3 - —
Diane elektryczne: n
Moc witciona£1: 5. TEW )}%-I—F .
Czestotiwoss podstawona: S Hz [ H 3
Mapiecie nominaine: 1x 20V U“Q_E.l ! B
Max zuzycie pradu: 0183454 |
Rodzaj ochromy (IEC 34-5) %40 =L
Klasa izolagi (IEC 85): F
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