Opis Wartols
Techniczne:

Predkoss obrotowa pompy: 3000 obe/min
Aktualny preephyw cbiiczeniowy: 50 m3h
Obliczona wysokose podnoszenia 1Zm

pompy

H ma: 180 dm
E:::g,l.ésé?dmma wﬁ 1 TywZ

stacjonarmy £: Czesci gumowe:

Tolerancie charaktenystyki: ISCRa06-2012 3B
Wykonanie pormpy: A

Model: A

Materiaby:

Komus pompy: Zeliwo szare
T %?npns-te PESPP 3%
Fiod mateniahu: A

Instalacja:

Zakres temperatury oloczenia: -0 .. 50°C
Maksymalne cisrienie pracy: 10 bar

Kofnierz standardowny: (]

Praytacze rurowe: DM &0

CiEnienie PN 10

CHugost montazowa: 360 mm

Wymiar kefnierza dia silnda BEC

Fod preylacy murociggu F

Ciecz:

Czyrnik Hoczomy: Woda

Zakres temperatury cieczy: -5 .. 120°C
Sefected hguid temperature: 12°C

Gestose: BBQ.5 kgim3
Dane elekiryczne:

Typ silnika: BOLD

IE Efficiency class: IER

Momrinaina meos silnika - P2: 22kW
Cresiotiwoss podstawona: B Hz

Mapiecie norminaine: 3x380-500W
Prad znamicnowy 415340 4

Cos fi awspaiczyminik mocy: 0.83-0.87
Predkoss nominaina: 360-4000 oteimin
Efficiency: B01%
m::s& silnika przy pednym 001 %

Rodzaj echrony (IEC 34-5) PS5

Flasa izolagi (|EC 35): F
Zaberpieczenie sinika: TAK

Ukiady sterowania:

Panel sterowania: HMI300 - Graficzny
Function Module: FM200 - Standandowsy
Inne:

Minimum efficiency index, ME| 3%<%:
ErP staus:
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