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1 CZESC OPISOWA

1. Dane ogdine
Opracowanie projektowe zostato wykonane na podstawie umowy z Inwestorem.

Podstawa opracowania:

= Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
= Wizja lokalna
= Przepisy i normy stosowane w budownictwie

2. Lokalizacja oraz przedmiot inwestycji
Prace budowlane zaplanowano w obrebie budynku biurowego Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego ul. ks. 1.J. Skorupki 4 w Warszawie.

3. Forma architektonicznai funkcja obiektu budowlanego
Pomieszczenia w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego petnig funkcje biurowe i
pomocnicze. Wymianie podlegajg piony oraz poziomy instalacji grzewczych oraz chtodu.

4. Instalacja grzewcza i chtodu

Zakres opracowania

Projekt w swoim zakresie ujmuje remont instalacji, to znaczy wykonanie nowych pionéw oraz
poziomoéw zasilajgcych instalacji grzewczej i chtodniczej w zakresie:

- instalacji c.o. (zasilajagcej grzejniki i klimakonwektory)

- instalaciji ciepta technologicznego zasilajgcej centrale i nagrzewnice

- instalacji chtodu dla klimakonwektorow

- instalacji chtodu dla centra wentylacyjnych

- wymiany pomp

- dostawy i zamontowaniu stacji zmigkczania wody.

Poziome rozprowadzenia, na pigtrach biurowych, zasilajgce klimakonwektory nie sg objete
zakresem (zostaty wymienione).

W zakresie projektu jest réwniez regulacja hydrauliczna instalacji.

Zaktada sie etapowg wymiane instalacji. W pierwszej kolejnosci wykonanie pionu 01, pozniej
pionu 02 i 03. W celu czesciowego ,odseparowania” ztadu instalacji nowej od ztadu instalac;ji
istniejgcej zaprojektowano filtry siatkowe.

Opis instalacji grzewczej c.o.:

Zrédtem ciepta dla klimakonwektoréw i grzejnikow jest wezet cieplny zlokalizowany na
poziomie -2, parametry instalacji 80/60stC.

Wszystkie rurociggi zasilajgce od rozdziatu ciepta zostang wymienione (obecnie stalowe na
rury PP zgrzewane).

Przy wyjsciu przewoddw z szachtow, zamontowane zostang zawory odcinajgce.

W instalacji c.o., pracg klimakonwektorow sterujg termostaty pomieszczeniowe
wspoétpracujgce z istniejgcymi zaworami tréjdrogowymi oraz zatgczajgce wentylatory.
Za regulacje hydrauliczng instalacji odpowiedzialne sg istniejgce zawory — regulatory
przeptywu, ktore automatycznie bedg ogranicza¢ przeptyw przez zadang nastawe.

W budynku zastosowano regulatory przeptywu typu 1 4006 60 oraz 1 4006 69 firmy
HERZ, o zakresie nastaw 9 .. 110 I/h lub 18 .. 200 I/h.
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Przeptyw obliczeniowy zostat obliczony na podstawie udostepnionej dokumentac;ji
archiwalnej.

Wymieniane rurociggi zaprojektowano z przewodow firmy KAN-therm polipropylenowe PP-R,
zespolone, stabilizowane aluminium, PN 20, Tmax = 90 °C, Prob = 1,0/0,6 MPa

(Trob = 70/80 °C). Potgczenia zgrzewane.

Kompensacja przewodéw uktadem samokompensacyjnym lub na montaz ,sztywny”. Punkty
state projektuje sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Miedzy punktami statymi rurociggi muszg by¢ mocowane do sciany lub innej przegrody
budowlanej na podporach przesuwnych.

Stosowac¢ podpory systemowe zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Instalacja na poziomie -2 i poziomie -1 dodatkowo zabezpieczona zostanie ptaszczem z
blachy stalowej kwasoodporne;.

Opis instalacji chtodniczej:

Zrédtem chiodu dla klimakonwektoréw i central wentylacyjnych jest agregat wody lodowej
zlokalizowany na dachu, parametry instalacji 6/12stC.

Wszystkie rurociggi zasilajgce od rozdziatu chtodu zostang wymienione (obecnie stalowe na
rury PP zgrzewane).

Przy wyjsciu przewodoéw z szachtow, zamontowane zostang zawory odcinajgce.

W instalacji chtodu podobnie jak w instalaciji c.o., pracg klimakonwektoréw sterujg termostaty
pomieszczeniowe wspotpracujgce z istniejgcymi zaworami tréjdrogowymi oraz zatgczajgce
wentylatory.

Za regulacje hydrauliczng instalacji odpowiedzialne sg istniejgce zawory — regulatory
przeptywu, ktoére automatycznie bedg ogranicza¢ przeptyw przez zadang nastawe.

W budynku zastosowano regulatory przeptywu typu KOMBIVX1 412 oraz 609 firmy
HONEWELL , o zakresie nastaw 0.1 .. 0,412m3/h lub 0.157.. 0.609 m3/h .

Przeptyw obliczeniowy zostat obliczony na podstawie udostepnionej dokumentac;ji
archiwalnej.

Wymieniane rurociggi zaprojektowano z przewodow firmy KAN-therm polipropylenowe PP-R,
zespolone, stabilizowane aluminium, PN 20, Tmax = 90 °C, Prob = 1,0/0,6 MPa

(Trob = 70/80 °C). Potgczenia zgrzewane.

Kompensacja przewodéw uktadem samokompensacyjnym lub na montaz ,sztywny”. Punkty
state projektuje sie zgodnie z wytycznymi producenta.

Miedzy punktami statymi rurociggi muszg by¢ mocowane do sciany lub innej przegrody
budowlanej na podporach przesuwnych.

Stosowac¢ podpory systemowe zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Instalacja na poziomie -2 i poziomie -1 dodatkowo zabezpieczona zostanie ptaszczem z
blachy stalowej kwasoodpornej.

Instalacja na poziomie dachu (prowadzona czesciowo w pokryciu) dodatkowo
zabezpieczona zostanie ptaszczem z blachy stalowej kwasoodpornej oraz wyposazona
zostanie w kable grzewcze zabezpieczajgc przed zamarznigciem.

Opis instalacji grzewczej ciepta technologicznego:

Zrédtem ciepta dla central wentylacyjnych, aparatéw grzewczych oraz kurtyny jest wezet
cieplny zlokalizowany na poziomie -2, parametry instalacji 80/55stC.

Wszystkie rurociggi zasilajgce od rozdziatu ciepta zostang wymienione (obecnie stalowe na
rury PP zgrzewane).

Przy wyjsciu przewoddw z szachtéw, zamontowane zostang zawory odcinajgce.

Przeptyw obliczeniowy zostat obliczony na podstawie udostepnionej dokumentac;ji
archiwalnej.

Wymieniane rurociggi zaprojektowano z przewodow firmy KAN-therm polipropylenowe PP-R,
zespolone, stabilizowane aluminium, PN 20, Tmax = 90 °C, Prob = 1,0/0,6 MPa

(Trob = 70/80 °C). Potgczenia zgrzewane.

Kompensacja przewoddéw ukltadem samokompensacyjnym lub na montaz ,sztywny”. Punkty
state projektuje sie zgodnie z wytycznymi producenta.
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Miedzy punktami statymi rurociggi muszg by¢ mocowane do sciany lub innej przegrody
budowlanej na podporach przesuwnych.

Stosowac¢ podpory systemowe zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Instalacja na poziomie -2 i poziomie -1 dodatkowo zabezpieczona zostanie ptaszczem z
blachy stalowej kwasoodporne;.

Instalacja na poziomie dachu (prowadzona czesciowo w pokryciu) dodatkowo
zabezpieczona zostanie ptaszczem z blachy stalowej kwasoodpornej oraz wyposazona
zostanie w kable grzewcze zabezpieczajgc przed zamarznieciem.

Wytyczne montazowe

Catosc robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. |l — instalacje sanitarne i przemystowe.

Rurociagi c.o. nalezy podda¢ probie na cisnienie 0,9 MPa. Przed przystgpieniem do préb
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania
zawartosci zanieczyszczen mniejszych od 0,5mg/l. Po zakonczeniu robét dokonac
uruchomienia instalacji c.o. i przeprowadzi¢ probe na gorgco oraz regulacje hydrauliczna.
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane atesty i
odpowiada¢ odpowiednim normom. Roboty zanikowe, préby cidnienia oraz inne préby
odbiorowe powinny by¢ odebrane przez inwestora.

Catosc robdt wykonac zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL, zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.

Rurociggi poziome nalezy poprowadzi¢ ze spadkiem 5 %o w kierunkach rozdzielaczy.
Najwyzsze punkty instalacji nalezy odpowietrzyé przy pomocy separatorow powietrza
zakonczonych automatycznymi odpowietrznikami ptywakowymi.

W najnizszych miejscach instalacji zainstalowa¢ spusty zakonczone zaworami odcinajgcymi.
W najwyzszych miejscach instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne.

Ptukanie i préba szczelnosci rurociggéow

Przed i po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje (istniejgca i nowo-wykonana) nalezy
przeptukaé i oczysci¢ wodg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta.
Ptukanie rurociggu powinno byé wykonane za pomocg wody o temperaturze mozliwie
zblizonej do temperatury roboczej i przy najwiekszym natezeniu przeptywu. Koncowg faze
ptukania nalezy wykona¢ wodg zasilajgca.

Pole przekroju prowizorycznego rurociggu odprowadzajgcego wode nie powinno byé
mniejsze niz potowa powierzchni przekroju rurociggu. W zaleznosci od stopnia zabrudzenia
rurociggu ptukanie powinno by¢ wykonane co najmniej dwukrotnie po 15 <+ 20 min.
Podczas proby droznosci rurociggu przy zachowaniu prawidtowej predkosci przeptywu,
temperatury i ciSnienia czynnika probnego, wyptywajgcy czynnik nie powinien wykazywac
zanieczyszczen.

Nastepnie poddac prébie cinieniowej zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania robot
budowlano-montazowych” 1988r. tom Il pkt. 11.8.

Wyniki prob potwierdzone komisyjnie wpisa¢ do ,Dziennika budowy”.

Zabezpieczenie p. poz

Uszczelnienia ogniowe na wszystkich przewodach instalacji, w miejscu przepustow przez
Sciany pozarowe nalezy wykona¢ materiatami posiadajgce odpowiednie atesty np. Hilti,
Promat.

Czas odpornosci ogniowej musi by¢ dostosowany do poszczegdlnych Scian, przez ktore
przechodzi instalacja. Uszczelnienia ogniowe muszg zapewnia¢ szczelnosé Scian i stropéw.
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Izolacja termiczna

Grubos¢ izolacji termicznej na rurociggach instalacji grzewczych nalezy wykonac¢ zgodnie z
,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.):

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej

(materiat o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

v/ (meK)
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 [Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez 50% wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 |Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i[50% wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
8 |Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci |40 mm
ogrzewanej budynku)
o |Przewody ogrzewania powietrznego (utoZzone w czesci [0 mm
nieogrzewanej budynku)
10 [Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz [50 % wymagarn z poz. 1-4
budynku?!
11 [Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?
Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli - nalezy skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.

@ izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Rurociaggi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych
préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t
protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste

i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Grubos¢ izolacji musi miesci¢ sie w granicach 10 % do 20 % wartosci zadane;.

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych zaleca sie stosowac dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki
poliuretanowej) lub wetny mineralnej.

Stosowac¢ wylacznie izolacje nierozprzestrzeniajace ognia w klasie reakcji na ogien:
AlL; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0.
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Poszczegdlne ksztattki nalezy mocowac w sposob umozliwiajgcy wielokrotny ich montaz
i demontaz za pomocg opasek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, tasmy

z tworzywa sztucznego.

Wymiary zastosowanych ksztattek powinny by¢ dostosowane do danego typu i $rednicy
zaworu, zasuwy lub potgczenia kotnierzowego.

Wrzeciona zawordw i zasuw nie powinny byc¢ izolowane i wyprowadzone na zewnatrz
ksztattek.

Izolacja cieplna rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ zakonczona przed kotnierzem

w odlegtosci rownej dlugosci sruby plus 10 mm.

Dla rurociggéw wody chtodniczej oraz wody grzewczej dobrano izolacje typu Armaflex ACE
Plus. Grubo$¢ zgodna z tabelg Dz.U. Nr 75.

W garazach (poziom -2 i poziom -1) oraz na dachu dodatkowo izolacja zabezpieczona
zostanie ptaszczem ze stali nierdzewne;j.

Obliczenia hydrauliczne — chtodzenie — obieg nr 01

Parametry czynnika chiodniczego:

Tz,[°Cl..vvun.t 6.00 Tp, [°C]: 12.00
Tprz, [°C]..... : 12.00

Rodz. czynnika: | Woda

Parametry Zrodia chiodua:
Opor hydr. [Pa]: 0 Pojemnosc [1]: 0

Informacje o typach rur:

Typ A:| BOR-PN20 Typ B: | KANPP20S| Typ C:|T74209-01 | Typ D:

Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:
Opor hydrauliczny instalaciji i zrodia ciepta... dPc, [Pa]: 46546
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]: 4.244
Catkowita pojemnoscé instalacji...........cccueen.. Ve, [1]: 2539

Obliczeniowa moc chiodnicza instalacji........... Qo, [W]: 106770
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Obliczenia hydrauliczne — chtodzenie — obieq nr 02

Parametry czynnika chiodniczego:
Tz,[°Cl...o...t 6.00
Tprz,[*C]l.....: 12.00
Rodz. czynnika: |Woda

Tp, [*C]

Parametry Zrodia chtodu:

Opor hydr. [Pa]: o

Informacje o typach rur:

Pojemnosc [1]

Typ A:|BOR-PN20| Typ B: RANPP20S| Typ C:|74209-01|Typ D:
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ O: Typ B:

Opér hydraunliczny instalacji i zrodia ciepta... dPe, [Pa]

Calkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]:
Catkowita pojemnosc¢ instalacji.........ccvivveucess Ve, [1]:
Obliczeniowa moc chiodnicza instalacji......cuves Qo, [W]:

: 12.00

f

: 56444

4.450
2952
112550

Obliczenia hydrauliczne — chtodzenie — obieg nr 03

Parametry czynnika chitodniczego:
Tz, [°Cl.evenvnnt 6.00
Tprz, [°C]l..... : 12.00
Rodz. czynnika: | Woda

Tp,[°C]:

Parametry Zrédta chtodu:

Opor hydr. [Pa]: o

Informacje o typach rur:

Pojemnosc [1]

Typ A: BOR-PN20| Typ B: KANPP20S| Typ C: 74209-01 Typ D:
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:

Opér hydraunliczny instalacji i zZrédia ciepita... dPec,[Pa]l:

Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]:
Catkowita pojemnoscé instalacji........ccocovveeenns Ve, [1]:
Obliczeniowa moc chilodnicza instalacji........... Qo, [W]

] 95400

12.00

d

35176

3.792
473

remont instalac'|i irzewczich oraz chtodu

g L
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Obliczenia hydrauliczne — grzanie — obieg nr 01

Parametry czynnika grzejnego:

Tz,[°Cl....... : 80.00 Tp, [°C]
Tprz, [°C].....: 56. 60
Rodz. czynnika: Woda

Parametry zZrodia ciepla:

Opér hydr.[Pa]:| [v] Pojemnoscé [1]:

Informacje o typach rur:

Typ A:|BOR-PN20 Typ B: | KANPP20S| Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ 0O: Typ P:
Opor hydrauliczny instalacji i Zrdodta ciepta... dPc, [Pa]:
Minimalny opor dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]:
Calkowita pojemnosc instalacii......ovevvvennrenn Ve, [1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacii.............. Qo, [W]:
MoCc tracona. .. v v rensrssnsnssssnsssnsnssssnsss Qtr, [W]:
Calk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcal, [W]:

: 60.00

\ 0

37441

0.792

1912
66340
11284
77624

Obliczenia hydrauliczne — grzanie — obieq nr 02

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°C].......: 80.00 T, [*C]
Tprz, [°Cl.....: 57.01
Rodz. czynnika: Woda

Parametry zrodita ciepla:

Opér hyﬂr.[Pa]:‘ 0 Pojemnosé [1]:

Informacje o typach rur:

Typ A:|BOR-PN20 Typ B: | KANPP20S| Typ C:|[74209-01 Typ D:
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ O: Typ E:
Opér hydrauliczny instalacji i Zrédra ciepta... dPe, [Pa]:
Minimalny opor dzialki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Calkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]:
Caikowita pojemnosc instalacji..........ceuveuvss Ve, [1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]:
MoC tracona. ... oot vsnssonssnsssssnssnnssnsnnss Qtr, [W]:
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qecatl, [W]:

: 60.00

| 0

33430
0
1.041
2187
86150
14041
100219

9
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remont instalac'|i ﬁrzewczich oraz chtodu

Obliczenia hydrauliczne — grzanie — obieg ciepta technologicznego

Parametry czynnika grzejnego:

Tprz, [*C]

Rodz.

80.00

54.43

czynnika: Woda

Parametry zrodia ciepila:

Opér hydr. [Pa]: 0

Informacje o typach rur:

Typ A: | BOR-PN20 Typ B: KANPP20S| Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:
Opér hydrauliczny instalacji i Zrédia ciepta... dPc, [Pa]: 20327
Minimalny opér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa] : 0
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s] 3.023
Catkowita pojemnosc instalacii........ccoveeeenennn Ve, [1] 1061
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W] 316300
MOC Cracona. ... oo v msnnnsnnnnnsnnnnssnnsnssnss Qtr, [W] 7148
Catk. moc przekazywana przez instalacje........ Qcal, [W]: 323448

Tp, [°C]: 55.00

Pojemnoscé [1]: 0

Zestawienie podstawowych materiatéw — chtodzenie obieg nr 01:

dn

Numer katalogowy =

v M Cena UOwagi

[m]

[1] [kg] [2z2]

Symbol: KANPP20S

Producent: KAN

Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN
20, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Polaczenia zgrzewane

32x5.4 03900032 6.0 2 2
40x6.7 03900040 16.5 9 11
50x8.3 03500050 19.6 17 19
63x10.5 03500063 26.2 36 41
75x12.5 03900075 12.1 24 27
90x15 03900090 8.3 23 27
110118.3 03500011 70.7 299 340
Razem 159.3 411 467

10 L
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dn Numer katalogowy Ilosc Cena Uwagi
[mm] [s2t.] [z1]
Symbol: TA 60 Producent: TA

Zasuwa odcinajaca typ TA 60 z Ametalu , gwintowana, PN 16. Do Instalacji
grzewczych, chtodniczych i c.w.n. Max temp pracy 170 C

32 51 060-032 1
Razem 1
Symbol: TA 60 Producent: TA

Zasuwa odcinajaca typ TA 60 z Ametalu , gwintowana, PN 16. Do Instalaciji

grzewczych, chilodniczych i c¢.w.nu. Max temp pracy 170 C

25 51 060-025 e
32 51 060-D32 11
40 51 060-D40 12
50 51 060-050 4

Razem 31

Zestawienie podstawowych materiatow — chtodzenie obieqg nr 02:

dn Numer katalogowy L v M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kag] [z1]
Symbol: KANPP20S Producent: KAN

Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN
20, Tmax = 90 0OC, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trocb = 70/80 OC). Polaczenia zgrzewane

32x5.4 03900032 13.5 5 6
40x6.7 03500040 6.0 3 4
50=8.3 03900050 12.4 11 12
63x10.5 03900063 30.2 42 48
75%x12.5 03900075 7.2 14 16
90x15 03500080 6.6 1% 21
110x18.3 039500011 117.2 496 563
Razem 193.1 590 670
dn Numer katalogowy Ilosc Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z1]
Symbol: TA 60 Producent: TA

Zasuwa odcinajgca typ TA 60 z Ametalu , gwintowana, PN 16. Do Instalacji
grzewczych, chiodniczych i c.w.u. Max temp pracy 170 C

25 51 060-025 1

Razem 1
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remont instalac'|i ﬁrzewczich oraz chtodu

Symbol: TA 60

Producent: TA

grzewczych, chiodniczych i c.

Zasuwa odcinajaca typ TA 60 z Ametalu ,
w.n. Max temp pracy 170 C

gwintowana,

PN 16. Do Instalacji

25 51 060-D25 9
32 51 060-032 4
40 51 060-0D40 8
50 51 060-050 8

Razem 29

Zestawienie podstawowych materiatdw — chtodzenie obieg nr 03:

dn Numer katalogowy =

v

Cena

Uwagi

[mm]

[m]

[1]

[kgl

[z%]

Symbol: KANPP20S

Producent: EAN

Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R,

zespolone, stabilizowane aluminium,

PN

20, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Potaczenia zgrzewane

63x10.5 03900063 176.8 245 279
110x18.3 03900011 39.8 169 192
Razem 216.7 414 471

Zestawienie podstawowych materiatdw — grzanie obieg nr 01:

dn Numer katalogowy L v M Cena UOwagi
[mm] [m] [1] [kg] [z1]
Symbol: KANPP20S Producent: KAN

Rory KAN-therm polipropylenowe PP-R,
20, Tmax = 90 0OC, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Polzczenia zgrzewane

zespolone, stabilizowane aluminium,

PN

16x2.7 03900016 12.0 1 1
20x3.4 03500020 4.5 1 1
25x4.2 03900025 15.4 3 4
32x5.4 03900032 7.1 3 3
40x6.7 03900040 26.8 15 17
50x8.3 03500050 19.6 17 19
63x10.5 03900063 126.8 176 200
Razem 212.3 215 246
dn Numer katalogowy | Iloseé Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z%]

Symbol: TA 60

Producent: TA

Zasuwa odcinajaca typ TA 60 z Ametalu , gwintowana, PN 16. Do Instalacji

grzewczych, chitodniczych i c.w.un. Max temp pracy 170 C

15

51 060-015

1

Razem

1
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marzec 2019

Symbol: TA 60

Producent: TA

remont instalac'|i ﬁrzewczich oraz chtodu

Zasuwa odcinajaca typ TA 60 z Ametalu , gwintowana, PN 16. Do Instalaciji

grzewczych, chiodniczych i c.

w.u. Max temp pracy 170 C

13 51 060-015 11
20 51 060-020 10
25 51 060-025
32 51 De0-032

Razem 27

Zestawienie podstawowych materiatdw — grzanie obieg nr 02:

dn

Numer katalogowy L

v

M Cena Uwagi

[mm]

[m]

[1]

[kg] [z1]

Symbol: KANPP20S

Producent: EAN

Rury KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN
20, Tmax = 90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C). Polaczenia zgrzewane

16x2.7 03900016 42.4 4 4
20x3.4 03900020 62.8 9 10
25x4.2 03500025 23.1 5 6
32x5.4 03900032 68.2 24 28
40x6.7 039500040 27.8 15 18
50x8.3 03900050 19.6 17 19
63x10.5 03500063 15.5 21 24
75%12.5 03500075 85.3 168 191

Razem 344.6 263 301
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remont instalac'|i ﬁrzewczich oraz chtodu

Symbol n/L Ilos¢| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kg] [z1]

Symbol: C11-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy plytowy PURMO Compact C11, ( dawniej
Rettig-Purmo Cl1), wysckos¢ H = 600 mm.

0.60 1 15| GDJ 2 12

0.80 15 GDJ 16

Razem 1.40 5 27
Symbol: C22-60 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy pilytowy PURMO Compact C22, ( dawniej
Rettig-Purmo C22), wysokosé H = 600 mm.

0.60 15 GDJ 4 20

1.40 15| GDJ 17 92

Razem 3.40 21 111
Symbol: C22-90 Producent: PURMO

Grzejnik stalowy plytowy PURMO Compact C22, ( dawniej
Rettig-Purmo C22), wysckos¢ H = 900 mm.

1.00 15| GDJ 51

Razem 1.00 51

dn Numer katalogowy | Iloscé Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z%]

Symbol: RLV-P Producent: DANFOSS

Zawor odoinajacy prosty, z mozliwoscia spustu wody, typ RLV, montowany na

gatazkach powrotnych grzejnikow, umozliwia odigczenie grzejnika przy pracy
pozostalej czesci instalaciji.
15 003L0144

Razem

Symbol: TA 60 Producent: TA
Zasuwa odcinajaca typ TA 60 z Ametalu , gwintowana,

PN 16. Do Instalacji
grzewczych, chiodniczych i c.w.u. Max temp pracy 170 C

15 51 060-015 1

Razem 1
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Symbol: RA-N-P Producent: DANFOSS

Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepna, typ RA-N, wykonanie standardowe
{z nyplami standardowymi) .

15 013G3904 5
20 013G0016
Razem 6
Symbol: RLV-P Producent: DANFOSS

Zawor odecinajacy prosty, z mozliwoscia spustu wody, typ RLV, montowany na
gatazkach powrotnych grzejnikdéw, umozliwia oditaczenie grzejnika przy pracy

pozostatlej czesci instalacji.

15 003L0144
20 003L0146
Razem
Symbol: STAD Producent: TA

Zawor rownowazacy skosny STAD wykonany z Ametalu®, gw. wewn, PN20, nr kat. 52
151-0%%, z cyfrowa plynna nastawa wstepna, z krdéccami pomiarowymi
umozliwiajacymi pomiar spadku cisnienia, przepiywn i temperatury. Z mozliwoscia
wykonania blokady nastawy oraz z funkcja odciecia. Do zastosowania w instalacji
o temperaturze max 120°C, min -20 °C (woda, glikol). Montowany na przewodzie
powrotnym lub zasilajacym. Bez odwodnienia.

15 52 151-014
25 52 151-025
Razem
Symbol: STAP 5-25 Producent: TA

Regulator rézZnicy cisnienia wykonany z Ametalu®, z gw. wewn., PN16, utrzymuje
stala roéznice cisnienia w zakresie dP = 5 do 25 kPa.

15 52 265-115 1 Nastawa 10.00
Razem
Symbol: TA 60 Producent: TA

Zasuwa odcinajgca typ TA 60 z Ametalu , gwintowana, PN 16. Do Instalaciji
grzewczych, chiodniczych i c.w.u. Max temp pracy 170 C

15 51 060-015 12
20 51 060-020 6
25 51 060-025
32 51 060-032

Razem 29
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Zestawienie podstawowych materiatéw — grzanie obieg ciepta technologicznego:

dn Numer katalogowy L v M Cena Uwagi
[mm] [m] [11 [kg] [z%]
Symbol: KANPP20S Producent: KAN

Rory KAN-therm polipropylenowe PP-R, zespolone, stabilizowane aluminium, PN
20, Tmax = 90 OC, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0OC). Polaczenia zgrzewane

32x5.4 D3900032 72.3 26 30
50x8.3 03900050 121.6 107| 121
63x10.5 D3900063 71.5 99 113
90x15 03900090 121.8| 344 393
110=18.3 03500011 95.0 402 457
Razem 482.2| 977 1112
Razem | 482.2| 977| 1112 | |
| dn | Numer katalogowy |Ilos¢ | Cena | Uwagi |
| [mm) | [[szt.1]| [z21 | |
Symbol: STAD Producent: TA

Zawor rownowazacy skosny STAD wykonany z Ametalu®, gw. wewn, PN20, nr kat. 52
151-0*%, z cyfrowa plynna nastawa wstepng, z krdécdcami pomiarowymi
umozliwiajacymi pomiar spadku cisnienia, przepiywno i temperatury. Z mozliwoscia
wykonania blokady nastawy oraz z funkcja odciecia. Do zastosowania w instalaciji
o temperaturze max 120°C, min -20 °C (woda, glikol). Montowany na przewodzie
powrotnym lub zasilajacym. Bez odwodnienia.

25 52 151-025 3
40 52 151-0D40 2
50 52 151-050 1
Razem 6
Symbol: TA 60 Producent: TA

Zasuwa odcinajaca typ TA 60 z Ametalu , gwintowana, PN 16. Do Instalacji
grzewczych, chiodniczych i c.w.u. Max temp pracy 170 C

25 51 060-0D25 3
40 51 060-D40 2
80 51 060-080 1

Razem 6

18 L
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Lp. | Nazwa \ Jedn. | llosé
Instalacja chlodnicza
Pompa tadujgca — TPE3 80-180-S kpl 2
Pompa obiegowa — 01 - MAGNAS3 65-120F kpl 1
Pompa obiegowa — 02 - MAGNAS 65-120F kpl 1
Pompa obiegowa — 03 - MAGNAS3 65-120F kpl 1
Pompa tadujgca — TPE3 80-180-S kpl 2
Filtr siatkowy kotnierzowy DN80 kpl 3
Przepustnica kotnierzowa DN125 kpl 6
Przepustnica kotnierzowa DN80 kpl 12
Manometr szt 68
Odpowietrzniki kpl 1
Izolacja termiczna kpl 1
Kable grzewcze kpl 1
Spust z instalacji z zaworami DN25 kpl 8
Inne kpl 1
Instalacja grzewcza c.o.
Pompa obiegowa c.0. MAGNA3 40-120F kpl 1
Filtr siatkowy kotnierzowy DN50 kpl 2
Przepustnica kotnierzowa DN50 kpl 2
Manometr szt 57
Odpowietrzniki kpl 1
Gtowice termostatyczne kpl 1
Izolacja termiczna kpl 1
Spust z instalacji z zaworami DN25 kpl 8
Grzejnik elektryczny Q=1000W kpl 1
Inne kpl 1
Instalacja grzewcza c.t.
Pompa obiegowa MAGNA3 65-120F kpl 2
Filtr siatkowy kotnierzowy DN50 kpl 1
Filtr siatkowy kotnierzowy DN80 kpl 1
Przepustnica kotnierzowa DN50 kpl 3
Przepustnica kotnierzowa DN80 kpl 1
Manometr szt 4
Odpowietrzniki kpl 1
Izolacja termiczna kpl 1
Kable grzewcze kpl 1
Spust z instalacji z zaworami DN25 kpl 6
Inne kpl 1
Uzupetnianie ztadu
Kompaktowa stacja zmiekczania wody ze 1
sterowaniem objetosciowym ze zbiornikiem kpl
solanki firmy EPURO
Filtr automatyczny mechaniczny EPURION Kol 1
25 firmy EPURO b
Wodomierz DN15 szt 1
Zawor napetniania instalacji typ 6628 z szt 1
zaworem antyskazeniowym BA6628.20.151
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Zawor odcinajgcy gwintowany DN25 (woda szt 3
uzytkowa)
Zawor zwrotny gwintowany DN25 (woda szt 1
uzytkowa)
Zawor odcinajgcy gwintowany DN15 (woda szt 1
uzytkowa)
Zawor DN25 ze ztgczka do wezg (woda szt 1
uzytkowa)
Zawor DN15 ze ztgczka do wezg (woda szt 1
uzytkowa)
Rurocigg PP32 zakonczony obustronnie
zaworem odcinajgcym do napetnienia ztadu kpl 1
wody chtodniczej

Skropliny

| Rury PP / PCV \ kpl \ 1
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5. Wytyczne branzowe

Wytyczne elektryczne
1. Obieg chtodniczy — wymiana pompy z LM80-200/187 na TPE 80-180-S — 2kpl.

Dla potrzeb zasilania projektowanych pomp nalezy wymieni¢ istniejgcy kabel na

YKY5x2,5mm2, wykona¢ pomiary izolacji kabla, podigczy¢ do pompy i tablicy zasilajgcej

istniejgcg pompe. Sprawdzi¢ zabezpieczenia i uktad sterowania — w razie potrzeby

dostosowac.

2. Obieg chtodniczy — wymiana pompy z UPS50-120F na Magna3 65-120 — 3kpl.

Dla potrzeb zasilania projektowanych pomp nalezy wymienic istniejgcy kabel na

YKY3x2,5mm2-zasilanie + YKY3x1,5mm2-sterowanie, wykonaé¢ pomiary izolacji kabla,

podigczy¢ do pompy i tablicy zasilajgcej istniejgcg pompe. Nalezy przebudowac zasilanie

i sterowanie pomp, w chwili obecnej mamy pompy 3-fazowe oraz inny sposéb zatgczania

pomp.

3. Obieg grzewczy — wymiana pompy z Magna3 40-120F na Magna3 40-120F — 2kpl.

Dla potrzeb zasilania projektowanych pomp nalezy wymienic istniejgcy kabel na

YKY5x2,5mm2, wykona¢ pomiary izolacji kabla, podtgczy¢ do pompy i tablicy zasilajgcej

istniejgcg pompe. Sprawdzi¢ zabezpieczenia i uktad sterowania — w razie potrzeby

dostosowac.

4. Obieg ciepta technologicznego — wymiana pompy z UPE65-120 na Magna3 65-120
— 2kpl.

Dla potrzeb zasilania projektowanych pomp nalezy wymieni¢ istniejgcy kabel na

YKY3x2,5mmz2-zasilanie + YKY3x1,5mm2-sterowanie, wykona¢ pomiary izolacji kabla,

podigczy¢ do pompy i tablicy zasilajgcej istniejgcg pompe. Nalezy przebudowac zasilanie

i sterowanie pomp, w chwili obecnej mamy pompy 3-fazowe oraz inny sposob zatgczania

pomp.

5. Uzupetnienie ztadu.

Dla potrzeb zasilania projektowanej stacji uzdatniania i filtra nalezy wykonac instalacje

gniazd wtykowych bryzgoszczelnych, gniazda zasili¢ kablami YKY3x2,5mm2. W tablicy

dobudowac zabezpieczenia gniazd, wykonac pomiary elektryczne.

6. Kable grzewcze.

Dla potrzeb zasilania projektowanych uktadéw zasilania i sterowania kabli grzewczych

nalezy wykonac¢ instalacje zasilania kablami YKY3x2,5mm2. Instalacje wykona¢ zgodnie

z wytycznymi producenta kabli grzewczych. W tablicy dobudowaé zabezpieczenia kabli

grzewczych, wykona¢ pomiary elektryczne.

Wytyczne budowlane
1. Po demontazu obudéw g-k oraz sufitdw nalezy odtworzy¢ istniejgce zabudowy oraz

sufity.
2. Odtworzone obudowy oraz sufity g-k nalezy pomalowac¢ na kolor istniejgcy.
W nowych obudowach nalezy wstawic rewizje metalowe o wymiarach 40/80 cm.
4. Po pracach na dachu nalezy odtworzy¢ istniejgce warstwy dachowe oraz obrébki
dachowe

5. Przewody biegngce po dachu nalezy obudowac rurami ostonowymi
zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz warunkami
atmosferycznymi.

w
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11 CZESC RYSUNKOWA

S01 - RZUT POZIOMU -2

S02 - RZUT POZIOMU -1

S03 - RZUT PARTERU

S04 - RZUT POZIOMU +1

S05 - RZUT POZIOMU +2

S06 - RZUT POZIOMU +3

S07 - RZUT POZIOMU +4

S08 — RZUT POZIOMU +5

S09 - RZUT POZIOMU +6

S10 - RZUT POZIOMU +7

S11 - SCHEMATY ZASILANIA

S12 - ROZWINIECIE INSTALACJI CHLODNICZEJ - 01
S13 - ROZWINIECIE INSTALACJI CHLODNICZEJ - 02
S14 - ROZWINIECIE INSTALACJI GRZEWCZEJ C.O. - 01
S15 - ROZWINIECIE INSTALACJI GRZEWCZEJ C.O. - 02
S16 — ROZWINIECIE INSTALACJI C.T. CENTRAL WENT.

S17 — ROZWINIECIE INSTALACJI CHLODNICZEJ - 03

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100
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PROJEKT WYKONAWCZY remont instalacji grzewczych oraz chtodu
marzec 2019 budynek BFG w Warszawie

zal.

zal.

zal.

zal.

zal.

zal.

zal.

zal.

zal.

01 — uprawnienia budowlane

02 — zaswiadczenie z izby

03 — pompa obiegowa c.o.

04 — pompa obiegowa c.t.

05 — pompa obiegowa wody chtodniczej — pion 01

06 — pompa obiegowa wody chtodniczej — pion 02

07 — pompa obiegowa wody chtodniczej — pion 03

08 — pompa tadujgca wody chiodniczej

09 — kable grzewcze

2



