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LEGENDA:
proleklowana insfalacia wody chlodniczel -zl UWAGI:Js i ds dy wykona¢ W tulejach ochronnych
. . . L — przejscia przewoddw przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnyel
projeklowana instalacja wody chlodniczej - powrét = przewody grzewcze, wody chlodnicze] prowadzi¢ w izolacji termicznej data skala
istniej instalacja wody chtodnicze] — zasilani - przeJScm pnevmdéw przez przegrody p.poz. uszczelni¢ opaskami i masq CP 601S firmy HILTI
ebnion instalacja wody chtodniczej — powrst — na rurociag p je noturalng zgodnie z zaleceniami producenta rur, MARZEC 2019 1:100
i w pionach stosowa¢ samokompensacije (momaz szlywny)
P’°J°kt°"’°"° instalacja wody grzewczej c.o. - zasilanie ~ srednice wody chlodniczej, wody grzewczej wykona¢ wg rysunkﬁw rozwinigcia nazwa rysunku
——— ——— projektowana instalacja wody grzewczej c.0. — powrst — nieczynne instalacje zdemontowa¢ pa uprzednim d hnicznymi budynku
. . . — instalacje wody grzewcze] i wody chtodniczej wykonuc z rur PP STABI firmy KAN RzZUT
projektowana instalacja wody grzewczej c.t. — zasilanie
—_— projektowunu instalacja wody grzewczej c.t. — powrdt POZIOMU +1
tal wody grzewczej c.o. - zasilanie ~ projektowany pion wody chiodnicze] (obieg Kii / obieg central)
——— ——— istniejaca instalacja wody grzewczej c.o. — powrét — projektowany pion wody grzewczej c.o. (klimakonwekiory / grzejniki)
projektowana instalacja skroplin — projektowany pion wody grzewczej (obieg central i nagrzewnic) o ysunky
d projektowane uszczelnienie p.poz. 804




