
Nazwa obwodu Ø max Izol. Moc Zabezp. Termostat

[mm]  [m] [mm] utrz. otocz. pracy [W] [A] [ : ] typ, nazwa typ ZPKS-P ZPKS-KZ puszka naklejka

Dach

o1wLz 110 16,0 80 5 -20 12 202 C16 1 pipeguard-10 18,4 MCX06D 0,6 1 4

o1wLp 110 16,0 80 5 -20 12 202 C16 1 pipeguard-10 18,4 0,6 1 4

o2wLz 110 11,0 80 5 -20 12 139 C16 1 pipeguard-10 12,7 0,4 1 3

o2wLp 110 11,0 80 5 -20 12 139 C16 1 pipeguard-10 12,7 0,4 1 3

o3wLz 63 11,0 45 5 -20 12 139 C16 1 pipeguard-10 12,7 MCX06D 0,3 1 3

o3wLp 63 11,0 45 5 -20 12 139 C16 1 pipeguard-10 12,7 0,3 1 3

o1ctz 90 15,0 65 5 -20 80 259 C16 1 hotwatt-55 17,3 0,5 1 3

o1ctp 90 15,0 65 5 -20 80 259 C16 1 hotwatt-55 17,3 0,5 1 3

1,5 pipeguard-10 88 2 4 0 8 0 26

hotwatt-55 35

MCX06D ZPKS-P ZPKS-KZ puszka naklejki (20szt.)

1,5 pipeguard-10 88 2 4 0 8 0 2

hotwatt-55 35

UWAGI:

15%

NAZWA PROJEKTU: Budynek biurowy

Wojciech Czempik

DATA:

PRZEDSTAWICIEL TECHNICZNO - HANDLOWY

Wojciech Czempik  /   wojciech_czempik@danfoss.com  /  +48 603-176-779  
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